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De maatcoderingen geven de buitenwerkse 
maten van de dakramen aan.

  Behoren tot het standaard  
leveringsprogramma van VELUX 
Nederland B.V.

 
    Prijzen en levertijd van VELUX naar
 dealer op aanvraag.

   Kunnen eventueel op aanvraag als 
een tuimelvenster type GGL worden  
vervaardigd.

  Vervaardiging niet mogelijk. 

Combinatie-elementen
GIL          GIU

(334)
M34

GIL               GIU

(434)
P34

GIL                      GIU

(634)
S34

GIL

(834)
U34

VFE
½-60
331

M31

VFE
3-60
431

P31

VFE
4/10-60

631
S31

VFE
7/8-60

831
U31

VFE          

½-95
334

M34

VFE               

3-95
434

P34

VFE                      

4/10-95
634

S34

VFE

7/8-95
834

U34

92
0

60
0

95
4

550 660 780 942 1140 1340mm

GGL    
425

P25

GGL    

9
101

C01

GGL    

 
601

S01
GGL GGU
  

 102
C02 

GGL GGU
GHL GPU 

  
6

104
C04

GGL GGU
 
 
 

 
204

F04

GGL      GGU
GHL       
GPU

1
304

M04

GGL 
GHL
 
 

 31
404

P04

GGL 
GHL
GGU
 

 7
804

U04
GGL 

C06

GGL GGU
GHL
GPU

(5)
206 

F06

GGL    GGU
GPL      GPU
GHL

14
306

M06

GGL        GGU
GPL          GPU
 
 

 
406

P06

GGL           GGU
GPL               GPU
GHL

4
606

S06
GGL 
GGU  

F08

GGL    GGU
GPL      GPU
GHL

2
308

M08

GGL        GGU
GPL          GPU

 

 
408

P08

GGL           
GGU
GPL              
GPU
GHL

10
608

S08

GGL 
GGU
GPL
GPU
 

 8
808

U08
GGL       GGU
GPU
GPL

 

13
310

M10

GGL       GGU
GPU 
GPL

3
410

P10

GGL
GPL
GPU

 

610
S10

GGL

 

810
U10

GGL

11
312

M12

Matenoverzicht dakramen

18
00

16
00

13
98

11
78

97
8

77
8

55
0

69
8

62
4

550 660 780 942 1140 1340mm

Let op! Levertijd van VELUX naar dealer vanaf de dag 
na bestelling in werkdagen van VELUX richting dealer.  
Vraag uw dealer naar de exacte afleverdatum.

Type dakramen

Maatcodering

Afwerking 
dakraam interieurzijde

Type afdeklijsten

Type glaselement

Alle productcode-
ringen van VELUX 
dakramen zijn 
opgezet volgens 
het volgende 
systeem:

Belangrijk!
De productcode van uw dakramen is te vergelijken met  
de pincode van uw bankpas. U heeft de code nodig om de  
bijbehorende raamdecoratie aan te kunnen schaffen of  
voor serviceverlening aan uw dakraam. Wij raden u aan  
het typeplaatje in geen geval te overschilderen. 

Heeft u een bouwvergunning nodig?
Wanneer u een constructionele aanpassing gaat doen aan uw 
woning, dan heeft u in een aantal gevallen een bouwvergunning 
nodig. Geldt dat ook voor u? Bij uw gemeente en op internet is 
hierover meer dan voldoende informatie beschikbaar. Bezoek 
bijvoorbeeld deze sites eens:

• http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/
 publicaties-pb51/dakramen-en-andere-daglichtvoorzienin-

gen-in-een-dak.html

• http://www.vrom.nl/bouwvergunningen_online

Op de laatste site kunt u ook direct een formulier downloaden 
om een bouwvergunning aan te vragen. 

Ontdek de wet WABO
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die 
op 1 oktober 2010 is ingevoerd, zorgt ervoor dat het nu nog 
eenvoudiger is om ook aan de voorkant van een woning dag-
lichtoplossingen toe te passen. Hierdoor kan het bestaande 
woonoppervlak van een woning met relatief weinig kosten 
worden uitgebreid, waardoor een prettigere woonomgeving 
ontstaat en de woning tevens in waarde kan stijgen. 

De Wabo is één geïntegreerde vergunning voor bouwen en wo-
nen en zorgt naast minder administratieve lasten ook voor meer 
vrijheden bij het verbouwen van een woning. Zo is het plaatsen 
van dakramen en daglichtsystemen aan de voorzijde van de 
woning vergunningsvrij geworden, als een gemeente aan de 
woning geen welstands eisen stelt. Tot 1 oktober 2010 was 
vergunningvrij bouwen aan de voorzijde van de woning altijd 
verboden.
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Mocht uw oplossing niet in deze prijslijst staan, dan kan VELUX u helpen. Op basis van de tekeningen van een woning of ontwerp
adviseren wij voor u een daglichtoplossing op maat. U kunt ook uw eigen zolder in 3D ontwerpen met de VELUX zolderplanner. 
Kijk voor meer informatie op www.velux.nl, of bel naar 030 - 6.629.629 en maak een afspraak.

Daglichtsystemen (zie pagina 10 – 11 voor de zelf samen te stellen daglichtsystemen)

* Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode kader de 
door u uitgekozen maatcodering (hoofdletter gevolgd door 2 cijfers) 
onder “Maten” over. 

Da
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ht
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em
en Horizontaal duo 

Kenmerk                                            `
Tuimelvensters, netstroom,

onderhoudsarm, wit.
2 x GGU INTEGRA® 0073G21

Tuimelvensters, netstroom,
grenenhout, blank afgelakt,

2 x GGL INTEGRA® 3073G21

Tuimelvensters,
Onderhoudsarm, wit,

2 x GGU 0059

Tuimelvensters,
grenenhout, blank afgelakt,

2 x GGL 3059

Maten (bxh in cm). 
De horizontale afstand 
(a) is 10 cm                        b 

166 x 98 M04 1.663,02 1.580,66 869,74 799,16
1.978,99 1.658,83 1.034,99 951,00

166 x 118 M06
1.749.59 1.658,83 946,21 868,91
2.082,01 1.974,01 1.125,99 1.034,00

166 x 140 M08 1.775,63 1.683,19 968,91 889,91
2.113,00 2.003,00 1.153,00 1.058,99

198 x 160 P10 1.852,95 1.039,51
2.205,01 1.237,02

238 x 118 S06 1.967,23 1.857,99 1.140,33 1.044,53
2.341,00 2.211,01 1.356,99 1.242,99

278 x 140 U08 2.198,32 2.067,22 1.342,86 1.228,56
2.616,00 2.459,99 1.598,00 1.461,99

Levertijd van VELUX naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen
Toepassingsbereik 15°-90° 15°-90° 15°-90° 15°-90°

Bestelcodering         
excl. maatcodering                          ` GGU  - - -*  SK0W212 GGL  - - -*  SK0W212 GGU  - - -*  SK0W211 GGL  - - -*  SK0W211

(a)

`

`

`

`

`

`

* Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode kader de 
door u uitgekozen maatcodering (hoofdletter gevolgd door 2 cijfers) 
onder “Maten” over.    

Belangrijk: Prijzen zijn inclusief: benodigd(e) koppelgootstuk(ken) 
(tbv dakbedekking met profielhoogte 16 - 120 mm), waterkerende 
manchet(ten) type BFX en dampremmende folie(s) type BBX. 

Verticaal duo

Kenmerk                                            `
Tuimelvensters, netstroom,

onderhoudsarm, wit.
2 x GGU INTEGRA® 0073G21

Tuimelvensters, netstroom,
grenenhout, blank afgelakt,

2 x GGL INTEGRA® 3073G21

Tuimelvensters,
Onderhoudsarm, wit,

2 x GGU 0059

Tuimelvensters,
grenenhout, blank afgelakt,

2 x GGL 3059

Maten (bxh in cm) 
De horizontale afstand 
(b) is 10 cm                        b 

78 x 206 M04 1.638,65 1.556,29 845,37 774,79
1.949,99 1.851,99 1.005,99 922,00

78 x 246 M06
1.722,70 1.631,94 919,32 842,02
2.050,01 1.942,01 1.093,99 1.002,00

114 x 246 S06 1.934,45 1.825,21 1.107,55 1.011,75
2.302,00 2.172,00 1.317,98 1.203,98

134 x 290 U08 2.159,67 2.028,57 1.304,21 1.189,91
2.570,01 2.414,00 1.552,01 1.415,99

Levertijd van VELUX naar dealer 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen
Toepassingsbereik 15°-90° 15°-90° 15°-90° 15°-90°

Bestelcodering         
excl. maatcodering                         ` GGU  - - -*  SK0W122 GGL  - - -*  SK0W122 GGU  - - -*  SK0W121 GGL  - - -*  SK0W121

Rolluiken! Indien u rolluiken wilt toepassen, dan dient u de koppelafstand tussen de twee dakramen te vergroten van 10 cm naar 25 cm. 
Insectenhorren! Het is mogelijk VELUX insectenhorren toe te passen, maar alleen wanneer u twee insectenhorren plaatst (één boven en één onder) met 
een koppelstuk type ZOZ 157.

`

`

`

`

(b)

Belangrijk: Prijzen zijn inclusief: benodigd(e) koppelgootstuk(ken) 
(tbv dakbedekking met profielhoogte 16 - 120 mm), waterkerende 
manchet(ten) type BFX en dampremmende folie(s) type BBX.

PEFC/09-31-020
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Daglichtsystemen (zie pagina 10 – 11 voor de zelf samen te stellen daglichtsystemen)

* Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode kader de 
door u uitgekozen maatcodering (hoofdletter gevolgd door 2 cijfers) 
onder “Maten” over. 

* Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode kader de 
door u uitgekozen maatcodering (hoofdletter gevolgd door 2 cijfers) 
onder “Maten” over. 

Da
gl

ic
ht

sy
st

em
en

Quattro 

Kenmerk                                            `
Tuimelvensters, netstroom,

onderhoudsarm, wit.
4 x GGU INTEGRA® 0073G21

Tuimelvensters, netstroom,
grenenhout, blank afgelakt,

4 x GGL INTEGRA® 3073G21

Tuimelvensters,
Onderhoudsarm, wit,

4 x GGU 0059

Tuimelvensters,
grenenhout, blank afgelakt,

4 x GGL 3059

Maten (bxh in cm) 
De horizontale afstand 
(a) en verticale afstand 
(b) is 10 cm                          b 

166 x 206 M04 3.325,20 3.160,48 1.738,64 1.597,48
3.956,99 3.760,97 2.068,98 1.901,00

166 x 246 M06
3.497,51 3.315,99 1.890,75 1.736,15

4.162,04 3.946,03 2.249,99 2.066,02

166 x 290 M08 3.550,43 3.365,55 1.936,99 1.778,99
4.225,01 4.005,00 2.305,02 2.117,00

238 x 246 S06 3.933,61 3.715,13 2.279,81 2.088,21
4.681,00 4.421,00 2.712,97 2.484,97

Levertijd van VELUX naar dealer 5 werkdagen 5 werkdagen 5 werkdagen 5 werkdagen
Toepassingsbereik 15°-90° 15°-90° 15°-90° 15°-90°

Bestelcodering         
excl. maatcodering                         ` GGU  - - -*  SK0W222 GGL  - - -*  SK0W222 GGU  - - -*  SK0W221 GGL  - - -*  SK0W221

Rolluiken! Indien u rolluiken wilt toepassen, dan dient u de verticale koppelafstand tussen de twee dakramen te vergroten van 10 cm naar 25 cm.

`

`

`

`

(b)

(a)

Cabrio

Kenmerk                                            ` Single Duo

 Combi
(GDL + GPL/GIL combinatie 

in maat P10/P34 met 
--73 beglazing)

Maten (bxh in cm) 
De horizontale afstand 
(a) is 10 cm                                      b 

94 x 252 P19 2.673,95
3.182,00

198 x 252 P19
5.400,85
6.427,01

198 x 252 P19 3.842,87
4.573,02

Levertijd van VELUX naar dealer 5 werkdagen 5 werkdagen 5 werkdagen
Toepassingsbereik 35°-53° 35°-53° 35°-53°

Bestelcodering         
excl. maatcodering                         ` GDL  - - -*  SD0W2 GDL  - - -*  SK0W211 GDL  - - -*  SK0W221

Rolluiken! Bij dit type daglichtsysteem is het niet mogelijk rolluiken toe te passen.
Insectenhorren! Het is mogelijk VELUX insectenhorren toe te passen, maar alleen wanneer u vier insectenhorren 
plaatst (twee boven- en twee onder) met koppelstukken type ZOZ 157.

`

`

`

(a) (a)

Belangrijk: Prijzen zijn inclusief: benodigd(e) koppelgootstuk(ken) 
(tbv dakbedekking met profielhoogte 16 - 120 mm), waterkerende 
manchet(ten) type BFX en dampremmende folie(s) type BBX.

Belangrijk: Prijzen zijn inclusief: 
benodigd(e) koppelgootstuk(ken) (tbv 
dakbedekking met profielhoogte 16 - 120 
mm), waterkerende manchet(ten) type 
BFX en dampremmende folie(s) type BBX.

io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiotechnologie die gemakkelijk te 
installeren is. Producten met het io-homecontrol®-label communiceren met elkaar, wat het 
comfort, de veiligheid en de energiebesparing bevordert.

www.io-homecontrol.com
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Combi hellend single  

Kenmerk                                            `
Uitzettuimelvenster met

combinatie-element,
onderhoudsarm, wit

1 x GPU 0073 & GIU 0073

Uitzettuimelvenster met
combinatie-element,

grenenhout, blank afgelakt
1 x GPL 3073 & GIL 3073

Maten (bxh in cm) 
De verticale afstand 
(b) is 0 cm                          b 

78 x 210 M06 1.131,10 1.000,02
1.346,01 1.190,02

78 x 232 M08
1.148,75 1.015,98
1.367,01 1.209,02

94 x 252 P10 1.157,99
1.378,01

114 x 210 S06 1.362,19 1.189,92
1.621,01 1.416,00

Levertijd van VELUX naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen
Toepassingsbereik 15°-55°** 15°-55°**

Bestelcodering         
excl. maatcodering                         ` GPU  - - -*  ST0W121 GPL  - - -*  ST0W121

Insectenhorren! Het is mogelijk VELUX insectenhorren toe te passen, maar alleen wanneer 
u twee insectenhorren plaatst (één boven en één onder) met een koppelstuk type ZOZ 157. 

`

`

`

`

(b)

*  Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode 
kader de door u uitgekozen maatcodering (hoofdletter 
gevolgd door 2 cijfers) onder “Maten” over.

** Met speciale veren tot 75° (niet mogelijk voor maten C04 
en F06).

Belangrijk: Prijzen zijn inclusief: benodigd(e) koppelgootstuk(ken) 
(tbv dakbedekking met profielhoogte 16 - 120 mm), waterkerende 
manchet(ten) type BFX en dampremmende folie(s) type BBX.

*  Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode 
kader de door u uitgekozen maatcodering (hoofdletter 
gevolgd door 2 cijfers) onder “Maten” over.

** Met speciale veren tot 75° (niet mogelijk voor maten C04 
en F06).

Belangrijk: Prijzen zijn inclusief: benodigd(e) koppelgootstuk(ken) 
(tbv dakbedekking met profielhoogte 16 - 120 mm), waterkerende 
manchet(ten) type BFX en dampremmende folie(s) type BBX. 
 

Combi hellend duo  

Kenmerk                                            `
Uitzettuimelvenster met

combinatie-element,
onderhoudsarm, wit

2 x GPU 0073 & GIU 0073

Uitzettuimelvenster met
combinatie-element,

grenenhout, blank afgelakt
2 x GPL 3073 & GIL 3073

Maten (bxh in cm)
De verticale afstand
(a) is 1,8 cm
(b) is 0 cm                          b 

158 x 210 M06 3.102,52 2.810,95
3.692,00 3.345,03

158 x 232 M08
3.139,50 2.844,55
3.736,01 3.385,01

190 x 252 P10 3.136,14
3.732,00

230 x 210 S06 3.575,63 3.201,68
4.255,00 3.809,99

Levertijd van VELUX naar dealer 15 werkdagen 15 werkdagen
Toepassingsbereik 15°-55°** 15°-55°**

Bestelcodering         
excl. maatcodering                         ` GPU  - - -*  SB0W221 GPL  - - -*  SB0W221

Rolluiken & insectenhorren! Bij dit type daglichtsysteem is het niet mogelijk om rolluiken of insectenhorren toe te passen.

`

`

`

`

(b)

(a)

Da
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Mocht uw oplossing niet in deze prijslijst staan, dan kan VELUX u helpen. Op basis van de tekeningen van 
een woning of ontwerp adviseren wij voor u een daglichtoplossing op maat. U kunt ook uw eigen zolder in 
3D ontwerpen met de VELUX zolderplanner. Kijk voor meer informatie op www.velux.nl, of bel naar 
030 - 6.629.629 en maak een afspraak.

Daglichtsystemen (zie pagina  10 – 11 voor de zelf samen te stellen daglichtsystemen)

PEFC/09-31-020

PEFC/09-31-020

(b)

(b)

(a)
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*  Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode 
kader de door u uitgekozen maatcodering (hoofdletter gevolgd 
door 2 cijfers) onder “Maten” over. 

*  Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode 
kader de door u uitgekozen maatcodering (hoofdletter gevolgd 
door 2 cijfers) onder “Maten” over.

Belangrijk: Prijzen zijn inclusief: benodigd(e) koppelgootstuk(ken) 
(tbv dakbedekking met profielhoogte 16 - 120 mm), waterkerende 
manchet(ten) type BFX en dampremmende folie(s) type BBX.

Belangrijk: Prijzen zijn inclusief: benodigd(e) koppelgootstuk(ken) 
(tbv dakbedekking met profielhoogte 16 - 120 mm), waterkerende 
manchet(ten) type BFX en dampremmende folie(s) type BBX.

Combi gevel single  

Kenmerk                                                                                           ` Tuimelvenster met combinatie-element, grenenhout
1 x GGL 3073 & VFE 3073

Maten (bxh in cm) De verticale afstand (b) is 0 cm.
Doorkijkhoogte (c) en breedte van het daglicht -
systeem met één verticaal element van 95 cm
hoog en bij een dakhelling van 45°.                                b 

78 x 165 M04 873,12
1.039,01

78 x 180 M06
912,61

1.086,01

78 x 195 M08 923,53
1.099,00

94 x 210 P10 1.063,03
1.265,01

114 x 180 S06 1.093,28
1.301,00

134 x 195 U08 1.247,06
1.484,00

Levertijd van VELUX naar dealer 3 werkdagen
Toepassingsbereik 15°-55°

Bestelcodering         
excl. maatcodering                                                                        ` GGL  - - -*  SF0W121

Rolluiken! Bij dit type Daglichtsysteem is het niet mogelijk rolluiken toe te passen.     
Insectenhorren! Het is mogelijk VELUX insectenhorren toe te passen, maar alleen wanneer u twee insectenhorren plaatst (één
boven en één onder) met een koppelstuk type ZOZ 157, prijs € 27,73 / € 33,00.    

`

`

`

`

`

`

(c)

Combi gevel duo 

Kenmerk                                                                                           ` Tuimelvenster met combinatie-element, grenenhout
2 x GGL 3073 & VFE 3073

Maten (bxh in cm). De (a) is 18mm. De verticale  
afstand (b) is 0 cm. Doorkijkhoogte (c) en breedte 
van het daglichtsysteem met twee verticale elementen  
van 95 cm hoog en bij een dakhelling van 45°.                             b 

158 x 165 M04 2.115,98
2.518,02

158 x 180 M06
2.193,28
2.610,00

158 x 195 M08 2.214,28
2.634,99

190 x 210 P10 2.487,40
2.960,01

223 x 180 S06 2.545,38
3.029,00

270 x 195 U08 2.846,21
3.386,99

Levertijd van VELUX naar dealer 13 werkdagen
Toepassingsbereik 15°-55°

Bestelcodering         
excl. maatcodering                                                                        ` GGL  - - -*  SF0W221

Rolluiken & insectenhorren! Bij dit type Daglichtsysteem is het niet mogelijk om rolluiken of insectenhorren toe te passen.

`

`

`

`

`

`

(c)
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Daglichtsystemen (zie pagina  10 – 11 voor de zelf samen te stellen daglichtsystemen)

Dakterras duo 

Kenmerk                                                                     ` Links scharnierend** Rechts scharnierend**

Maten (bxh in cm) De horizontale afstand (a) 
is 10 cm. Doorkijkhoogte (c) en breedte van 
het daglichtsysteem met twee verticale 
elementen van 109 cm hoog en bij een 
dakhelling van 45°. 

166 x 209 M08 4.309,25 4.309,25
5.128,01 5.128,01

Levertijd van VELUX naar dealer 5 werkdagen 5 werkdagen
Toepassingsbereik 35°-53° 35°-53°

Bestelcodering         
excl. maatcodering                                                   ` GEL M08 SEOW221 GEL M08 SE0W222

Rolluiken & insectenhorren! Bij dit type daglichtsysteem is het niet mogelijk om rolluiken of insectenhorren toe te passen. 

`

(c)

** van buitenaf gezien
Belangrijk: Prijzen zijn inclusief: benodigd(e) koppelgootstuk(ken) (tbv dakbedekking met profielhoogte 16 - 120 mm), waterkerende manchet(ten) 
type BFX en dampremmende folie(s) type BBX.

100 mm 100 mm 

PEFC/09-31-020

** van buitenaf gezien
Belangrijk: Prijzen zijn inclusief: benodigd(e) koppelgootstuk(ken) (tbv dakbedekking met profielhoogte 16 - 120 mm), waterkerende manchet(ten) 
type BFX en dampremmende folie(s) type BBX.

Dakterras triple 

Kenmerk                                                                     ` Links scharnierend** Rechts scharnierend**

Maten (bxh in cm) De horizontale afstand (a) 
is 10 cm. Doorkijkhoogte (c) en breedte van 
het daglichtsysteem met twee verticale 
elementen van 109 cm hoog en bij een 
dakhelling van 45°. 

254 x 209 M08 6.354,63 6.354,63
7.562,01 7.562,01

Levertijd van VELUX naar dealer 5 werkdagen 5 werkdagen
Toepassingsbereik 35°-53° 35°-53°

Bestelcodering         
excl. maatcodering                                                   ` GEL M08 SEOW321 GEL M08 SE0W322

Rolluiken & insectenhorren! Bij dit type daglichtsysteem is het niet mogelijk om rolluiken of insectenhorren toe te passen. 

`

(c)

100 mm 100 mm 

PEFC/09-31-020

Dakterras single  

Kenmerk                                                                     ` Links scharnierend** Rechts scharnierend**

Maten (bxh in cm). 
Doorkijkhoogte (c) 109 cm hoog bij een
dakhelling van 45°.

78 x 209 M08 2.266,39 2.266,39
2.697,00 2.697,00

Levertijd van VELUX naar dealer 5 werkdagen 5 werkdagen
Toepassingsbereik 35°-53° 35°-53°

Bestelcodering         
excl. maatcodering                                                   `

GEL M08 3073 + VEA M35 3073 + 
EEW M08 0000 + EEX M35 0000

GEL M08 3073 + VEB M35 3073 + 
EEW M08 0000 + EEX M35 0000

Rolluiken & insectenhorren! Bij dit type daglichtsysteem is het niet mogelijk om rolluiken of insectenhorren toe te passen. 

`

(c)

** van buitenaf gezien
Belangrijk: Prijzen zijn inclusief: benodigd(e) koppelgootstuk(ken) (tbv dakbedekking met profielhoogte 16 - 120 mm), waterkerende manchet(ten) 
type BFX en dampremmende folie(s) type BBX.

100 mm 100 mm 

PEFC/09-31-020
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Dakkapel triple 

Kenmerk                                                                     ` Dakkapel Triple
- voorzien van uitzettuimelvensters (GHL)

Dakkapel Triple
- voorzien van tuimelvensters (GGL)

Maten (bxh in cm) De horizontale koppelafstand (a)
is 1,8 cm. Doorkijkhoogte (c) en breedte van
het daglichtsysteem met drie verticale
elementen van 95 cm hoog en bij een
dakhelling van 45°.

238 x 153 M08 4.794,95 4.431,92
5.705,99 5.273,98

Levertijd van VELUX naar dealer 15 werkdagen 15 werkdagen
Toepassingsbereik 42°-52° 42°-52°

Bestelcodering excl. maatcodering ` YWY M08 SF0W4 YWY M08 SF0W2

Rolluiken & insectenhorren! Bij dit type daglichtsysteem is het niet mogelijk om rolluiken of insectenhorren toe te passen. 

`

(c)

Belangrijk: Prijzen zijn inclusief: benodigd(e) koppelgootstuk(ken), ondersteuningsbalk(en) type EBY en zijpanelen.  
Exclusief: constructie-, isolatie- en plaatmateriaal.   

PEFC/09-31-020

Dakkapel duo

Kenmerk                                                                     ` Dakkapel duo
- voorzien van uitzettuimelvensters (GHL)

Dakkapel duo
- voorzien van tuimelvensters (GGL)

Maten (bxh in cm) De horizontale afstand (a) 
is 1,8 cm. Doorkijkhoogte (c) en breedte van 
het daglichtsysteem met twee verticale 
elementen van 95 cm hoog en bij een 
dakhelling van 45°.

158 x 153 M08 3.559,66 3.317,64
4.236,00 3.947,99

Levertijd van VELUX naar dealer 15 werkdagen 15 werkdagen
Toepassingsbereik 42°-52° 42°-52°

Bestelcodering excl. maatcodering ` YWY M08 SF0W3 YWY M08 SF0W1

Rolluiken & insectenhorren! Bij dit type daglichtsysteem is het niet mogelijk om rolluiken of insectenhorren toe te passen. 

`

(c)

** van buitenaf gezien
Belangrijk: Prijzen zijn inclusief: benodigd(e) koppelgootstuk(ken) (tbv dakbedekking met profielhoogte 16 - 120 mm), waterkerende manchet(ten) 
type BFX en dampremmende folie(s) type BBX.

PEFC/09-31-020

Dakkapel ‘single’

`

`

`

*  Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode kader de oor u uitgekozen maatcodering (hoofdletter gevolgd door 2 cijfers) onder “Maten” over 
Belangrijk: Prijzen zijn inclusief: benodigd(e) koppelgootstuk(ken) (tbv dakbedekking met profielhoogte 16 - 120 mm), waterkerende manchet(ten) 
type BFX en dampremmende folie(s) type BBX.

Kenmerk  ` GGL INTEGRA - tuimelvenster GGL - tuimelvenster GPL - uitzettuimelvenster

114 x 118 S06 1.302,52 957,98 1.161,34
1.550,00 1.140,00 1.381,99

114 x 140 S08 1.362,18 1.017,64 1.236,13
1.620,99 1.210,99 1.470,99

134 x 140 U08 1.472,27 1.127,73 1.372,72
1.752,00 1.342,00 1.633,00

Levertijd van  VELUX naar dealer 20 werkdagen 20 werkdagen 20 werkdagen
Toepassingsbereik 10°-75° 10°-75° 10°-75°

Bestelcodering excl. maatcodering ` EAW 0000   - - -*  + GGL  - - -*  3073G21 EAW 0000   - - -*  + GGL  - - -*  3073G EAW 0000   - - -*  + GPL  - - -*  3073G

Dakkapel 'single'

Kenmerk  ` GGU INTEGRA - tuimelvenster GGU - tuimelvenster GPU - uitzettuimelvenster

114 x 118 S06 1.357,14 1.012,60 1.237,81
1.615,00 1.204,99 1.472,99

114 x 140 S08 1.421,00 1076,47 1.318,48
1.690,99 1281,00 1.568,99

134 x 140 U08 1.537,82 1.193,28 1.463,87
1.830,01 1.420,00 1.742,01

Levertijd van  VELUX naar dealer 20 werkdagen 20 werkdagen 20 werkdagen
Toepassingsbereik 10°-75° 10°-75° 10°-75°

Bestelcodering excl. maatcodering ` EAW 0000   - - -*  + GGU  - - -*  0073G21  EAW 0000   - - -*  + GGU  - - -*  0073G  EAW 0000   - - -*  + GPU  - - -*  0073G  

`

`

`

Sinds 1 
april 2009

PEFC/09-31-020
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Koppelgootstukken - koppelafstand 100 mm Koppelgootstukken - koppelafstand 100 mm

Kenmerk                     ` EKW 0021E EKW 0001 EKW 0002 EKW 0003 EKW 0004 EKX 0005 EKW 0006 EKW 0007**

Maten (bxh in cm)    b 

55 x 78 C02 131,93 83,19 77,31 65,55 65,55 66,39 65,55 63,87
157,00 99,00 92,00 78,00 78,00 79,00 78,00 76,00

55 x 98 C04 138,66 87,39 82,35 69,75 68,91 70,59 68,91 68,07
165,00 104,00 98,00 83,00 82,00 84,00 82,00 81,00

66 x 98 F04 150,42 94,12 89,08 75,63 74,79 76,47 74,79 73,11
179,00 112,00 106,00 90,00 89,00 91,00 89,00 87,00

66 x 118 F06 159,66 100,00 94,12 79,83 78,99 80,67 78,99 77,31
190,00 119,00 112,00 95,00 94,00 96,00 94,00 92,00

78 x 98 M04 162,18 101,68 95,80 81,51 80,67 82,35 80,67 78,99
193,00 121,00 114,00 97,00 96,00 98,00 96,00 94,00

78 x 118 M06 178,15 111,76 105,88 89,08 88,24 90,76 88,24 86,55
212,00 133,00 126,00 106,00 105,00 108,00 105,00 103,00

78 x 140 M08 182,35 115,13 108,40 91,60 90,76 93,28 90,76 89,08
217,00 137,00 129,00 109,00 108,00 111,00 108,00 106,00

78 x 160 M10 199,16 125,21 117,65 100,00 99,16 101,68 99,16 96,64
237,00 149,00 140,00 119,00 118,00 121,00 118,00 115,00

78 x 180 M12 203,36 127,73 121,01 102,52 101,68 104,20 101,68 99,16
242,00 152,00 144,00 122,00 121,00 124,00 121,00 118,00

94 x 98 P04 196,64 123,53 115,97 98,32 97,48 100,00 97,48 94,96
234,00 147,00 138,00 117,00 116,00 119,00 116,00 113,00

94 x 118 P06 203,36 127,73 120,17 101,68 100,84 103,36 100,84 98,32
242,00 152,00 143,00 121,00 120,00 123,00 120,00 117,00

94 x 140 P08 210,08 131,93 124,37 105,88 105,04 106,72 105,04 102,52
250,00 157,00 148,00 126,00 125,00 127,00 125,00 122,00

94 x 160 P10 212,6110) 133,61 125,21 106,72 105,88 107,56 105,88 103,36
253,0010) 159,00 149,00 127,00 126,00 128,00 126,00 123,00

94 x 55 P25 187,18 117,65 110,08 93,28 92,44 94,96 92,44 90,76
222,75 140,00 131,00 111,00 110,00 113,00 110,00 108,00

114 x 70 S01 212,61 133,61 125,21 106,72 105,88     105,88 103,36
253,00 159,00 149,00 127,00 126,00 126,00 123,00

114 x 118 S06 217,65 136,97 128,57 108,40 108,40 110,08 108,40 105,88
259,00 163,00 153,00 129,00 129,00 131,00 129,00 126,00

114 x 140 S08 228,57 143,70 135,29 114,29 113,45 115,97 113,45 110,92
272,00 171,00 161,00 136,00 135,00 138,00 135,00 132,00

114 x 160 S10 240,34 151,26 142,86 121,01 120,17 122,69 120,17 117,65
286,00 180,00 170,00 144,00 143,00 146,00 143,00 140,00

134 x 98 U04 226,89 142,86 134,45 113,45 112,61 115,13 112,61 110,08
270,00 170,00 160,00 135,00 134,00 137,00 134,00 131,00

134 x 140 U08 252,10 158,82 148,74 126,05 125,21 127,73 125,21 121,85
300,00 189,00 177,00 150,00 149,00 152,00 149,00 145,00

134 x 160 U10 263,87 165,55 156,30 131,93 131,09 134,45 131,09 128,57
314,00 197,00 186,00 157,00 156,00 160,00 156,00 153,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 8 werkdagen 4 werkdagen 8 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen

Toepassingsbereik 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90°

Bestelcodering         
excl. maatcodering    `

EKW  - - -*  
0021E

EKW  - - -*  
0001E

EKW  - - -*  
0002E

EKW  - - -*  
0003

EKW  - - -*  
0004EE

EKX  - - -*  
0005EE

EKW  - - -*  
0006EE

EKW  - - -*  
0007

--07

ED-

b

--02 --03--01

a a

--02--03--01 --05 --06--04

--07

ED-

--03--01 --03--01

--05--04

--02

--06

--03--01

a a

b

--06--04

--03--01

a

b

Stel zelf uw eigen daglichtsysteem met VELUX koppelgootstukken

LET OP
Koppelgootstukken EKW 0001 en EKW 0003  
worden  samen in één verpakking geleverd onder  
productcodering EKW 0021E.

Toepassing van rolluiken is bij een verticale koppeling  
van  100 mm niet mogelijk. Hierbij is een koppeling van  
250 mm vereist.

*   Om de juiste bestelcodering te krijgen neemt u in het rode kader de door u uitgekozen maatcodering (hoofdletter gevolgd door 2 cijfers) onder ”Maten” over
** Koppelafstand 100 mm

10) T .b.v. het installeren van 2 “CABRIO” Balkonvensters type GDL P19 naast elkaar (koppelafstand 100 mm) dient u, naast koppelgootstuk EKW P10 0021E, 
ook een ETW W34 0000 en een ETX W34 0000 te bestellen.

In
st

al
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Met behulp van de koppelgootstukken 
op deze en de volgende pagina’s kunt u 
uw eigen daglichtsysteem samenstel-
len. Raadpleeg uw dealer of VELUX 
voor meer informatie over het 
koppelen van dakramen. 
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Koppelgootstuk 
horizontaal systeem (koppelafstand 18 mm)

Combigootstukken 
(Hellend combinatie-element, 
combinatie dakterras-element)

Koppelgootstukken DUO 18 mm

Kenmerk                     ` Voor geprofileerde 
dakbedekking max. 120 mm

Voor vlakke dakbedekking
max. 16 mm (2 x 8)

Maten (bxh in cm)  b 

55 x 78 C02 131,93 129,41
157,00 154,00

55 x 98 C04 140,34 137,82
167,00 164,00

66 x 98 F04 151,26 148,74
180,00 177,00

66 x 118 F06 159,66 157,14
190,00 187,00

78 x 98 M04 163,03 159,66
194,00 190,00

78 x 118 M06 178,99 175,63
213,00 209,00

78 x 140 M08 184,03 180,67
219,00 215,00

78 x 160 M10 200,00 196,64
238,00 234,00

78 x 180 M12 205,04 201,68
244,00 240,00

94 x 98 P04 197,48 193,28
235,00 230,00

94 x 118 P06 203,36 200,00
242,00 238,00

94 x 140 P08 211,76 208,40
252,00 248,00

94 x 160 P10 213,45 209,24
254,00 249,00

94 x 55 P25 187,39 184,03
223,00 219,00

114 x 70 S01 213,45     
254,00

114 x 118 S06 218,49 214,29
260,00 255,00

114 x 140 S08 229,41 225,21
273,00 268,00

114 x 160 S10 242,86 238,66
289,00 284,00

134 x 98 U04 227,73 224,37
271,00 267,00

134 x 140 U08 252,94 247,90
301,00 295,00

134 x 180 U10 265,55 260,50
316,00 310,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 4 werkdagen 4 werkdagen

Toepassingsbereik 15° - 90° 15° - 90°

Bestelcodering         
excl. maatcodering  ` EBW  - - -*  0000 EBL  - - -*  0000

Combi-gootstuk tbv 1 x GEL + 1 x VEA/B/C

Kenmerk                     ` Combi-gootstuk Geprofileerd 
max. 120 mm 

Combi-gootstuk Vlak  
max. 16 mm (2 x 8 mm)

Maten (bxh in cm)  b 

             M08 + M35 383,19 383,19 
456,00 456,00 

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 13 werkdagen

Toepassingsbereik 35°- 53° 35°- 53°

Bestelcodering           ` EEW M08 0000 & 
EEX M35 0000

EEL M08 0000 &  
EEX M35 0000

LET OP 
Er is een speciaal rolluik voor deze 
combinatie nodig! Zie brochure VELUX 
raamdecoratie, buitenzonweringen & 
rolluiken.

Combi-gootstuk tbv dakraam + GIU/ GIL

Kenmerk                     ` Combi-gootstuk 
Geprofileerd max. 120 mm

Combi-gootstuk Vlak 
max. 16 mm (2 x 8 mm)

Maten (bxh in cm)  b 

W34 17,65 21,85 
21,00 26,00 

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen

Toepassingsbereik 15°- 90° 15° - 90°

Bestelcodering           ` ETW W34 0000 ETL W34 0000

* Om de juiste bestelcodering te krijgen 
neemt u in het rode kader de door u uit-
gekozen maatcodering (hoofdletter ge-
volgd door 2 cijfers) onder ”Maten” over.

* Om de juiste bestelcodering te krijgen neemt u in het rode ka-
der de door u uitgekozen maatcodering (hoofdletter gevolgd 
door 2 cijfers) onder ”Maten” over.

LET OP: De totale breedte van het daglichtsysteem mag 
inclusief koppelafstand niet meer dan 278 cm bedragen.

Rolluiken en insectenhorren kunnen bij een koppeling van  
18 mm niet gemonteerd worden.

Combi-gootstuk

Kenmerk                     ` Combi-gootstuk t.b.v. 
dakraam + VFE

Maten (bxh in cm)  b 

78 x 98 M04 89,08
106,00

78 x 118 M06 97,48
116,00

78 x 140 M08 98,32
117,00

94 x 98 P04 107,56
128,00

94 x 160 P10 115,97
138,00

114 x 118 S06 119,33
142,00

114 x 140 S08 125,21
149,00

134 x 98 U04 124,37
148,00

134 x 140 U08 137,82
164,00

Levertijd van VELUX 3 werkdagen
Toepassingsbereik 15° - 55°

Bestelcodering         
excl. maatcodering  ` EFW  - - -*  0000

Koppelgootstuk voor 
dakraam & gevelelement
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Installatiepakket (geprofileerde daken)  

Kenmerk                     ` Installatiepakket BASIC Installatiepakket ISO Instalatiepakket ISO+

Maten (bxh in cm)  b 

78 x 92 M34 38,66 58,83 77,32 
46,01 70,01 92,01 

94 x 92 P34 38,66 58,83 77,32 
46,01 70,01 92,01 

114 x 92 S34 38,66 58,83 77,32 
46,01 70,01 92,01 

134 x 92 U34 38,66 58,83 77,32 
46,01 70,01 92,01 

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen

Toepassingsbereik

Bestelcodering         
excl. maatcodering  ` ETW W34 S0001 ETW W34 S0003 ETW W34 S0004

Installatiepakketten t.b.v. hellende combinatie-elementen

Ondersteuningsbalk DUO 100 mm Ondersteuningsbalk DUO 18 mm 

Kenmerk                     ` Ondersteuningsbalk blank afgelakt
2 dakramen 100mm

Ondersteuningsbalk wit afgelakt
2 dakramen 100mm

Ondersteuningsbalk blank afgelakt
2 dakramen 18mm

Ondersteuningsbalk wit afgelakt
2 dakramen 18mm

Maten (bxh in cm)  b 

200 W20 296,64 255,46 119,33 129,41
353,00 304,00 142,00 154,00

275 W27 374,79 326,89 145,38 167,23
446,00 389,00 173,00 199,00

350 W35 461,34 411,76 205,88 235,29
549,00 490,00 245,00 280,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen

Toepassingsbereik 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90°

Bestelcodering         
excl. maatcodering  ` EKY  - - -*  3000 EKY  - - -*  2000 EBY  - - -*  3000 EBY  - - -*  2000

Ondersteuningsbalken

In
st

al
la

tie
pr

od
uc

te
n

* Om de juiste bestelcodering te krijgen neemt u in het rode kader de door u uitgekozen maatcodering (hoofdletter gevolgd door 2 cijfers) onder ”Maten” over.

EKY / EBY ___* 3000 = hout, blank afgelakt
EKY / EBY ___* 2000 = hout, wit afgelakt

Uitleg over de installatiepakketten
Op pagina 30 treft u een uitleg aan over de 
inhoud van deze installatiepakketten.

38,66 

Goed Beter Best

12 PRIJSLIJST 2011



Da
kr

am
en

CABRIO

Kenmerk                     ` Balkonvenster GDL 
HR++ veiligheidsbeglazing

Maten (bxh in cm)  b 

94 x 252 P19 2.488,23
2.961,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen

Toepassingsbereik 35° - 53°

Bestelcodering         
excl. maatcodering   ` GDL P19 3073

Hellende combinatie-elementen 

Kenmerk                     `
Combinatie-element GIU

HR++ Zelfreinigende
veiligheidsbeglazing

(35db)

Combinatie-element GIL 
HR++ Zelfreinigende
veiligheidsbeglazing  

(35db)

Maten (bxh in cm)  b 

78 x 92 M34 381,51 313,45
454,00 373,00

94 x 92 P34 429,41 341,18
511,00 406,00

114 x 92 S34 468,91 373,11
558,00 444,00

134 x 92 U34 424,37
505,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen

Toepassingsbereik 15° - 90° 15° - 90°

Bestelcodering         
excl. maatcodering   ` GIU  - - -*  0073 GIL  - - -*  3073

Gevelelement & Combinatie 
gevelelement

Kenmerk                     `
Gevelelement VFE 

HR++ Zelfreinigende
veiligheidsbeglazing 

(35db)

Maten (bxh in cm)  b 

78 x 60 M31 373,95
445,00

78 x 95 M34 419,33
499,00

94 x 60 P31 410,92
489,00

94 x 95 P34 471,43
561,00

114 x 60 S31 447,06
532,00

114 x 95 S34 498,32
593,00

134 x 60 U31 500,00
595,00

135 x 95 U34 546,22
650,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen

Toepassingsbereik 15° - 55°

Bestelcodering         
excl. maatcodering   ` VFE  - - -*  3073

GIU\GIL
Hellende combinatie-elementen ten behoeve van montage 
direct onder een VELUX dakraam. Deze combinatie-
elementen kunnen niet geopend worden.

VFE
Gevelelement voor montage direct onder een VELUX 
dakraam in een borstwering. Gevelelement VFE scharniert 
aan de onderzijde om reiniging van de buitenruit mogelijk 
te maken.

CABRIO - GDL -
CABRIO venster type GDL zorgt door zijn unieke ontwerp 
voor de mogelijkheid een eigen privé balkon te creëren op 
zolder. Het bestaat uit twee elementen, waarvan het 
onderste element aan de onderzijde naar buiten toe 
scharniert. Het bovenste element scharniert traploos  
aan de bovenzijde.  

Combinatie-elementen, gevelelementen & CABRIO

PEFC/09-31-020

PEFC/09-31-020PEFC/09-31-020
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Wanneer u voor VELUX kiest, weet u dat u altijd de juiste keuze maakt. Alle producten worden met grote zorg ontwikkeld.  De 
kwaliteit van VELUX producten is inmiddels een begrip. Daarom heeft u op ieder VELUX dakraam 10 jaar fabrieksgarantie. Het 
“Goed – Beter – Best” principe in deze prijslijst is dan ook niet gebaseerd op de kwaliteit, het is gebaseerd op wat u verwacht van een 
product. Vindt u veiligheid heel erg belangrijk of ligt de prioriteit voor u meer op energiebesparing? Kiest u voor onderhoudsgemak of 
ligt de nadruk voor u op comfort en bedieningsgemak? 

Iconen
VELUX probeert het vinden van het juiste type dakraam voor u iets eenvoudiger te maken. In deze prijslijst vindt u boven de 
prijsschema’s diverse iconen.  Deze iconen zorgen ervoor dat u onderscheid kunt maken op basis van energetische prestaties, 
onderhoud, veiligheid, reductie van verkeerslawaai, contactgeluid reductie (van bijv. regen of hagel) of bedieningscomfort.  Of 
misschien zoekt u een dakraam voor een specifieke toepassing, zoals in monumentale panden of extreme geluidsreductie. 

Hoe zien deze iconen eruit?
In het overzicht hieronder ziet u hoe de iconen eruit zien en wat ze betekenen. 

 

Goed – Beter – Best: 
maak uw keuze

Goed Beter Best

Deze iconen geven aan bij de meest gebruikte en toegepaste dakramen, hoe ze 
presteren op het gebied van veiligheid, onderhoud, comfort, energetische prestaties, 
onderhoud en geluidsreducerende eigenschappen. In de tabellen op pagina 5 ziet u 
hoe tot de score gekomen is.

Dit icoon geeft aan dat het product getest is volgens NENnorm 5096 en voldoet aan 
weerstandsklasse 2. Hierdoor komt het in aanmerking voor het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen®.

Dit icoon geeft aan dat het product sterk geluidsisolerende eigenschappen heeft. 
Verkeerslawaai wordt sterk gereduceerd. 

Dit icoon geeft aan dat dit product door haar vormgeving ideaal is voor toepassing in 
monumentale panden.

Dit icoon geeft aan dat dit product ideaal is voor toepassing in extreem goed 
geïsoleerde panden (passief huis constructies).

Dit icoon geeft aan dat dit product extra ventilatiecapaciteit biedt door toepassing 
van een ventilatiekap die de standaard bovenkap vervangt. Meer informatie hierover 
treft u aan op pagina 22 van deze prijslijst.

Dit icoon geeft aan dat dit dakraam voorzien is van ornamentbeglazing. Dit glas zorgt 
ervoor dat er niet van buiten naar binnen gekeken kan worden en vice versa, maar dat 
er wel daglicht binnenvalt. 

Dit icoon geeft aan dat dit dakraam af fabriek voorzien is van een buitenzonwering 
en/ of gecombineerd wordt met een VELUX rolluik.

Ventil+
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U komt in de prijslijst boven enkele prijsschema’s iconen tegen met de vermelding “Goed”, “Beter” of “Best” erin geschreven. Deze iconen zijn 
gedeeltelijk of geheel blauw gekleurd. De kwalificatie is gebaseerd op de eigenschappen van de verschillende VELUX dakramen en zijn 
bedoeld om de keuze voor u makkelijker te maken. Hieronder in de scorecard kunt u zien waarop de omschrijving gebaseerd is. Hoe meer 
punten, hoe beter het dakraam gekwalificeerd wordt op basis van de genoemde criteria.  

Puntenverdeling bij dakramen:
1   – 10  Goed
11 – 14   Beter
15 – 20   Best

Vragen?
Neem dan contact op met de afdeling Technische Voorlichting van VELUX Nederland B.V. Zij kunnen u vertellen hoe deze scorecard tot 
stand gekomen is. Zie pagina 36 & 37 voor meer informatie over de eigenschappen van het glas.

Goed – Beter – Best 

Handbediende tuimelvensters

Handbediende uitzettuimelvensters

Score kaart

Score kaart

GGU (onderhoudsarm, wit) GGL (grenenhout, blank afgelakt)

GPU GPL GHL

GGU INTEGRA®  (onderhoudsarm, wit) GGL INTEGRA® (grenenhout, blank afgelakt)

Veiligheid

Veiligheid

Glastype

Glastype

•
0059

••
0073

•••
0060

•
3059

••
3073

•••
3060

0073 0060 3073 3060 3059

0073G21 0060G21 0073G30 0060G30 3073G21 3060G21 3073G30 3060G30

 Regencontactgeluid

 Regencontactgeluid

• • ••• • • •••

•• ••• •• ••• •

••
Netstroom

•••
Netstroom

••
Zonne-energie

•••
Zonne-energie

••
Netstroom

•••
Netstroom

••
Zonne-energie

•••
Zonne-energie

Verkeerslawaai

Verkeerslawaai

• ••• ••• • ••• •••

• ••• • ••• •

• ••• • ••• • ••• • •••

Onderhoud

Onderhoud

••• •••• •••• • •• ••

••• ••• ••• ••• •

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

Energie

Energie

• •• ••• • •• •••

••• ••• •• •• •

••• ••• ••• ••• •• •• •• ••

Bediening (comfort)

Bediening (comfort)

• • • • • •

•• ••• •• ••• •

•• ••• ••• •••• •• ••• ••• ••••

Totaal score

Totaal score

8 13 17 6 11 15

•• •• •• •• ••

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

13 17 12 16 7

14 18 16 19 13 17 14 18

Kwalificatie

Kwalificatie

Op afstand bediende dakramen
Score kaart

Veiligheid

Glastype

 Regencontactgeluid
Verkeerslawaai
Onderhoud
Energie
Bediening (comfort)
Totaal score

Kwalificatie

Goed Beter Best Goed Beter Best

Beter Best Beter Best Goed

Beter Best Best Best Beter Best Beter Best
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Tuimelvensters - onderhoudsarm, wit - handbediend 

Kenmerk                     `
GGU - HR++

beglazing
--59 glas

GGU - HR++
veiligheidsbeglazing -

    --73 glas 

GGU - Energiebespa-
rende en geluidsredu-

cerende beglazing
--60 glas

GGU - HR++
ornamentsbeglazing

  --34 glas

GGU - Passiefhuis
segment - U-waarde

triple glas 0,5
--65 glas

GGU - HR++
beglazing -

voorgemonteerde
buitenzonwering

--59 glas

GGU - HR++
beglazing met extra
ventilatie unit****

--59 glas

Maten (bxh in cm)  b beglazing

55 x 78 C02 247,90 289,92 371,43 259,66 483,19 318,06 307,15
295,00 345,00 442,00 309,00 575,00 378,49 365,51

55 x 98 C04 263,03 307,56 394,12 276,47 512,61 333,19 322,28
313,00 366,00 469,00 329,00 610,00 396,50 383,51

66 x 98 F04 284,03 426,89 298,32 554,62 352,89 
338,00 508,00 355,00 660,00 419,94  

66 x 118 F06 300,00 350,42 449,58 314,29 584,03 375,21 368,86 
357,00 417,00 535,00 374,00 695,00 446,50 438,94  

66 X 140 F08 330,25
393,00

78 x 98 M04 305,88 357,98 458,82 321,01 596,64 386,13 341,21
364,00 426,00 546,00 382,00 710,00 459,49 406,04

78 x 118 M06 336,13 393,28 504,20 352,94 655,46 416,38 371,46
400,00 468,00 600,00 420,00 780,00 495,49 442,04

78 x 140 M08 345,38 404,20 518,49 363,03 673,95 425,63 380,71
411,00 481,00 617,00 432,00 802,00 506,50 453,04

78 x 160 M10 397,48 464,71 596,64 417,65 432,81
473,00 553,00 710,00 497,00 515,04

94 x 118 P06 384,87 450,42 578,15 404,20 751,26 442,06
458,00 536,00 688,00 481,00 894,00 526,05

94 x 140 P08 400,84 468,91 600,84 420,17 780,67 458,03
477,00 558,00 715,00 500,00 929,00 545,06

94 x 160 P10 412,61 483,19 619,33 433,61 469,80
491,00 575,00 737,00 516,00 559,06

114 x 118 S06 410,08 478,99 614,29 430,25 799,16 508,82 451,47
488,00 570,00 731,00 512,00 951,00 605,50 537,25

114 x 140 S08 440,34 515,13 660,50 462,18 858,82 539,08 481,73
524,00 613,00 786,00 550,00 1.022,00 641,51 573,26

134 x 98 U04 443,70 518,49 465,55 495,62
528,00 617,00 554,00 589,79

134 x 140 U08 492,44 575,63 738,66 516,81 600,42 544,36
586,00 685,00 879,00 615,00 714,50 647,79

Levertijd van VELUX 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 8 werkdagen 7 werkdagen op aanvraag
Toepassingsbereik 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 45° - 90°***

Bestelcodering         
excl. maatcodering   ` GGU  - - -*  0059 GGU  - - -*  0073 GGU  - - -*  0060 GGU  - - -*  0034 GGU  - - -*  0065G GGU  - - -*  0059 BZW GGU  - - -*  S0008

*      Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode kader de door u uitgekozen maatcodering (hoofdletter gevolgd door 2 cijfers) onder “Maten” over.
*** In verband met de toepassing van de Ventil+ regelbare ventilatie unit. Zie pagina 22 voor meer informatie.
**** De Ventilatie Unit ZZZ 214 wordt bij dit pakket er los bijgeleverd.
1) Levertijd van VELUX naar dealer maximaal 4 werkdagen.

Belangrijk! 
Bestel altijd een installatiepakket, losse gootstukken of koppelgootstukken (zie pagina 12). Zie prijzen vanaf pagina 30.
Uitleg over ”Goed - Beter - Best” en de iconen boven de prijsschema’s treft u aan op pagina 14 en 15.

Dakramen - onderhoudsarm, wit
Handbediend

Mocht uw oplossing niet in deze prijslijst staan, dan kan VELUX u helpen. Op basis van de tekeningen van 
een woning of ontwerp adviseren wij voor u een daglichtoplossing op maat. U kunt ook uw eigen zolder in 
3D ontwerpen met de VELUX zolderplanner.  Kijk voor meer informatie op www.velux.nl, of bel naar 
030 - 6.629.629 en maak een afspraak.

PEFC/09-31-020

Ventil+

Nieuw! 
-5dB Extra 

reductie 
contactgeluid

Nieuw! 
Anti-Dauw

coating!

BestBeterGoed
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Elektrisch bediend

Belangrijk! 
Bestel altijd een installatiepakket, losse gootstukken of koppelgootstukken (zie pagina 12). Zie prijzen vanaf pagina 30.
Uitleg over ”Goed - Beter - Best” en de iconen boven de prijsschema’s treft u aan op pagina 14 en 15.

Tuimelvensters - onderhoudsarm, wit - afstandsbediend - netstroom & zonne-energie

Kenmerk                     `
GGU INTEGRA® - HR++
veiligheidsbeglazing -

netstroom
--73 glas

GGU SOLAR - HR++
veiligheidsbeglazing -

zonne-energie
--73 glas

GGU INTEGRA®

Energiebesp. en geluids-
reducerende beglazing 

netstroom
--60 glas

GGU SOLAR 
Energiebesp. en geluids-
reducerende beglazing 

zonne-energie
--60 glas

GGU INTEGRA® - 
Passiefhuis segment - 

U-waarde triple 
glas 0,5 - netstroom

--65 glas

GGU INTEGRA® & 
elektrisch rolluik - 

HR++ veiligheidsbeg-
lazing - netstroom 

--73 glas

GGU SOLAR & SOLAR 
rolluik - HR++ 

veiligheidsbeglazing - 
zonne-energie

--73 glas

Maten (bxh in cm)  b 

55 x 78 C02 634,45 773,111) 715,97 854,62 827,73 1.010,92
755,00 920,001) 852,00 1.017,00 985,00 1.202,99

55 x 98 C04 652,10 790,76 738,66 877,31 857,14 1.050,42
776,00 941,00 879,00 1.044,00 1.020,00 1.250,00

66 x 98 F04 677,31 771,43 910,08 899,16
806,00 918,00 1.083,00 1.070,00

66 x 118 F06 694,96 833,61 794,12 932,77 928,57 1.131,93
827,00 992,00 945,00 1.110,00 1.105,00 1.347,00

78 x 98 M04 702,52 841,18 803,36 942,02 941,18 1.135,29 1.547,90
836,00 1.001,00 956,00 1.121,00 1.120,00 1.351,00 1.842,00

78 x 118 M06 737,82 876,47 848,74 987,39 1.000,00 1.196,64 1.625,21
878,00 1.043,00 1.010,00 1.175,00 1.190,00 1.424,00 1.934,00

78 x 140 M08 748,74 887,39 863,03 1.001,68 1.018,49 1.237,82 1.685,71
891,00 1.056,00 1.027,00 1.192,00 1.212,00 1.473,01 2.005,99

78 x 160 M10 809,24 941,18 1.079,83
963,00 1.120,00 1.285,00

94 x 118 P06 794,96 922,69 1.061,34 1.095,80
946,00 1.098,00 1.263,00 1.304,00

94 x 140 P08 813,45 945,38 1.084,03 1.125,21
968,00 1.125,00 1.290,00 1.339,00

94 x 160 P10 827,73 966,39
985,00 1.150,00

114 x 118 S06 823,53 962,18 958,82 1.097,48 1.143,70 1.342,86 1.810,08
980,00 1.145,00 1.141,00 1.306,00 1.361,00 1.598,00 2.154,00

114 x 140 S08 859,66 998,32 1.005,04 1.143,70 1.203,36
1.023,00 1.188,00 1.196,00 1.361,00 1.432,00

134 x 98 U04 863,03 1.001,68
1.027,00 1.192,00

134 x 140 U08 920,17 1.058,82 1.083,19 1.221,85 1.512,61 2.026,89
1.095,00 1.260,00 1.289,00 1.454,00 1.800,01 2.412,00

Levertijd van VELUX 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 8 werkdagen 5 werkdagen 5 werkdagen
Toepassingsbereik 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90°

Bestelcodering         
excl. maatcodering   `

GGU  - - -*  
0073G21

GGU  - - -*  
0073G30

GGU  - - -*  
0060G21

GGU  - - -* 
0060G30

GGU  - - -*  
0065G21

GGU  - - -*  
SD00211

GGU  - - -*  
SD00212 **

* Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode kader de door u uitgekozen maatcodering (hoofdletter gevolgd door 2 cijfers) onder “Maten” over.
** U dient bij deze combinatie tussen een GGU SOLAR dakraam en GGU SOLAR rolluik een aparte adapterplaat type ZOZ 213 tbv het zonnepaneel van het dakraam te bestellen.
1) Levertijd van VELUX naar dealer maximaal 4 werkdagen.

io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiotechnologie die gemakkelijk te 
installeren is. Producten met het io-homecontrol®-label communiceren met elkaar, wat het 
comfort, de veiligheid en de energiebesparing bevordert.

www.io-homecontrol.com

io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiotechnologie die gemakkelijk te 
installeren is. Producten met het io-homecontrol®-label communiceren met elkaar, wat het 
comfort, de veiligheid en de energiebesparing bevordert.

www.io-homecontrol.com

PEFC/09-31-020

Nieuw! 
-5dB Extra 

reductie 
contactgeluid

Nieuw! 
-5dB Extra 

reductie 
contactgeluid

Nieuw! 
Anti-Dauw

coating!

Beter BestBeter Best
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Uitzettuimelvensters - onderhoudsarm, wit - handbediend

Kenmerk                     `
GPU - HR++

veiligheidsbeglazing
--73 glas

GPU - Energiebesparende
en geluidsreducerende

beglazing
--60 glas

GPU - Passiefhuis segment 
- U-waarde triple glas 0,5

--65 glas

GPU - HR ++
veiligheidsbeglazing
+ buitenzonwering

--73 glas

GPU - HR++
veiligheidsbeglazing 
met extra ventilatie 

unit*****
--73 glas

Maten (bxh in cm)  b 

55 x 98 C04 452,10 579,83 752,94 522,26 548,19
538,00 690,00 896,00 621,49 652,35

66 x 118 F06 515,13 660,50 857,98 590,34 611,75
613,00 789,00 1.021,00 702,50 727,98

78 x 98 M04 525,21 673,95 875,63 605,46 598,25
625,00 802,00 1.042,00 720,50 711,92

78 x 118 M06 578,15 741,18 963,87 658,40 651,19
688,00 882,00 1.147,00 783,50 774,92

78 x 140 M08 594,12 761,34 989,92 674,37 667,16
707,00 906,00 1.178,00 802,50 793,92

78 x 160 M10 683,19 875,63 756,23
813,00 1.042,00 899,91

94 x 118 P06 662,18 848,74 757,11
788,00 1.010,00 900,96

94 x 140 P08 688,24 882,35 1.147,06 783,17
819,00 1.050,00 1.365,00 931,97

94 x 160 P10 709,24 909,24 1.182,35 803,77 804,17
844,00 1.082,00 1.407,00 956,49 956,96

114 x 118 S06 704,20 902,52 1.173,95 802,94 779,04
838,00 1.074,00 1.397,00 955,50 927,06

114 x 140 S08 757,14 970,59 1.261,34 855,88 831,98
901,00 1.155,00 1.501,00 1.018,50 990,06

114 x 160 S10 835,29 1.071,43
994,00 1.275,00

134 x 140 U08 846,22 1.084,87 954,20 926,89
1.007,00 1.291,00 1.135,50 1.103,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen 8 werkdagen 7 werkdagen Op aanvraag

Toepassingsbereik 15° - 55°** 15° - 55°** 15° - 55°**** 15° - 55°** 45° - 55°***

Bestelcodering         
excl. maatcodering   ` GPU  - - -*  0073 GPU  - - -*  0060 GPU  - - -*  0065 GPU  - - -*  0073 BZW GPU  - - -*  S0008

**  Met speciale veren tot 75° (niet mogelijk voor maten C04 en F06).  *** In verband met de toepassing van de Ventil+ regelbare ventilatie unit. Kan met speciale veren tot 75° toegepast 
worden (niet mogelijk voor maten C04 en F06). Zie pagina 22 voor meer informatie. **** Met speciale veren tot 77° (niet mogelijk voor maten C04 en F06). *****  De Ventilatie Unit ZZZ 214 
wordt bij dit pakket er los bijgeleverd. 1) Levertijd van VELUX naar dealer maximaal 4 werkdagen.

Dakramen - onderhoudsarm
Handbediend

Belangrijk! 
Bestel altijd een installatiepakket, losse gootstukken of koppelgootstukken (zie pagina 12). Zie prijzen vanaf pagina 30.
Uitleg over ”Goed - Beter - Best” en de iconen boven de prijsschema’s treft u aan op pagina 14 en 15.

PEFC/09-31-020

**

Velta

Velta

Kenmerk                     ` Uitzetraam 
Isolatieglas uit 1 stuk

Maten (bxh in cm)  b 

46 x 61 127,73
152,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen

Toepassingsbereik 15° - 60°

Bestelcodering         
excl. maatcodering   ` VLT 0000Z

Het VELTA dakraam is het uitzetraam 
voor onbenoemde ruimten (bijvoor-
beeld een opslagzolder). 

Zie voor productinformatie pagina 28 
in de “meer licht is meer ruimte” 
brochure.

BestBeter

Nieuw! 
-5dB Extra 

reductie 
contactgeluid

Nieuw!
Anti-dauw 

coating

Ventil+

18 PRIJSLIJST 2011
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Tuimelvensters - grenenhout - handbediend

Kenmerk                     `
GGL - HR++ 
beglazing
--59 glas

GGL - HR++ 
veiligheids- 
beglazing
--73 glas

GGL - Energie-
besparende en 
geluidsreduce-
rende beglazing 

--60 glas

GGL - Passief-
huis segment - 

U-waarde triple 
glas 0,5
--65 glas

GGL - HR++ 
beglazing - 

politiekeurmerk 
veilig wonen®

--59 glas

GGL Classico - 
HR++ veilig-

heidsbegl. voor 
monumentale 

toepassing --73 glas

GGL - Geluidsre-
ducerende be-

glazing met 
voorzetruit - (42 

dB.) --62 glas

GGL - HR++ 
beglazing - 

voorgemonteer-
de buitenzonwe-

ring --59 glas

GGL - HR++ 
beglazing met

extra ventilatie
unit****
--59 glas

Maten (bxh in cm)  b 

55 x 78 C02 219,33 256,30 328,57 427,73 289,49 278,58
261,00 305,00 391.00 509,00 344,49 331,51

55 x 98 C04 232,77 272,27 348,74 453,78 365,55 340,34 786,55 302,93 292,02
277,00 324,00 415,00 540,00 435,00 405,00 936,00 360,49 347,50

66 x 98 F04 251,26 294,12 377,31 490,76 850,42
299,00 350,00 449,00 584,00 1.012,00

66 x 118 F06 265,55 310,08 397,48 516,81 388,24 896,64 340,76 334,41 
316,00 369,00 473,00 615,00 462,00 1.067,00 405,50 397,95  

78 x 98 M04 270,59 316,81 405,88 527,73 425,21 914,29 350,84 305,92
322,00 377,00 483,00 628,00 506,00 1.088,00 417,50 364,04

78 x 118 M06 297,48 347,90 446,22 580,67 467,23 1.005,88 377,73 332,81
354,00 414,00 531,00 691,00 556,00 1.197,00 449,50 396,04

78 x 140 M08 305,88 357,98 458,82 596,64 479,83 447,06 1.033,61 386,13 341,21
364,00 426,00 546,00 710,00 571,00 532,00 1.230,00 459,49 406,04

78 x 160 M10 352,10 411,76 527,73 552,10 1.189,08
419,00 490,00 628,00 657,00 1.415,00

78 x 180 M12 376,47 440,34
448,00 524,00

94 x 98 P04 327,73 383,19 514,29 1.106,72 422,26 384,92
390,00 456,00 612,00 1.317,00 502,49 458,05

94 x 118 P06 341,18 399,16 511,76 664,71 535,29   1.152,102)

406,00 475,00 609,00 791,00 637,00 1.371,002)

94 x 140 P08 354,62 415,13 531,93 691,60 556,30 1.198,32
422,00 494,00 633,00 823,00 662,00 1.426,00

94 x 160 P10 365,55 427,73 547,90 573,11 1.234,45 460,08 422,74
435,00 509,00 652,00 682,00 1.469,00 547,50 503,06

94 x 55 P25 397,48 465,55 454,67
473,00 554,00 541,06

114 x 70 S01 354,62 396,01
422,00 471,25

114 x 118 S06 362,18 424,37 543,70 706,72 568,91 1.225,21 460,92 403,57
431,00 505,00 647,00 841,00 677,00 1.458,00 548,49 480,25

114 x 140 S08 389,92 456,30 584,87 759,66 611,76 1.316,81 488,66 431,31
464,00 543,00 696,00 904,00 728,00 1.567,00 581,51 513,26

114 x 160 S10 430,25 503,36 645,38 675,63
512,00 599,00 768,00 804,00

134 x 98 U04 392,44 458,82 588,24 615,97 500,42 444,36
467,00 546,00 700,00 733,00 595,50 528,79

134 x 140 U08 435,29 510,08 653,78 684,03 543,27 487,21
518,00 607,00 778,00 814,00 646,49 579,78

134 x 160 U10 454,62 531,93 681,51 713,45
541,00 633,00 811,00 849,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 8 werkdagen Max. 

15 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 7 werkdagen op aanvraag

Toepassingsbereik 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 45° - 90°***

Bestelcodering         
excl. maatcodering   ` GGL  - - -*  3059 GGL  - - -*  3073 GGL  - - -*  3060 GGL  - - -*  3065 GGL  - - -*  3059Q GGL  - - -*  3573H GGL  - - -*  3062 GGL  - - -*  3059 BZW GGL  - - -*  S0008

*    Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode kader de door u uitgekozen  
    maatcodering (hoofdletter gevolgd door 2 cijfers) onder “Maten” over.
***       In verband met de toepassing van de Ventil+ regelbare ventilatie unit. Zie pagina 22 voor 

meer informatie.
****     De Ventilatie Unit ZZZ 214 wordt bij dit pakket er los bijgeleverd.

1)     Levertijd van VELUX naar dealer maximaal 4 werkdagen.
2)  Levertijd van VELUX naar dealer maximaal 23 werkdagen. 

Dakramen - grenenhout  
Handbediend

Belangrijk! 
Bestel altijd een installatiepakket, losse gootstukken of koppelgootstukken (zie pagina 12). Zie prijzen vanaf pagina 30.
Uitleg over ”Goed - Beter - Best” en de iconen boven de prijsschema’s treft u aan op pagina 14 en 15.

PEFC/09-31-020

Het tuimelvenster is getest volgens de NENnorm 5096 en voldoet aan weestandsklasse 2.  
Hierdoor komt het in aanmerking voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

BestGoed Beter

Nieuw! 
-5dB Extra 

reductie 
contactgeluid

Nieuw!
Anti-dauw 

coating

Ventil+

De grenenhouten dakramen zijn ook wit afgelakt verkrijgbaar. Neem contact op met de Customer 
Service voor meer informatie over prijzen en levertijden.
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* Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode kader de door u uitgekozen maatcodering (hoofdletter gevolgd door 2 cijfers) onder “Maten” over.
1) Levertijd van VELUX naar dealer maximaal 4 werkdagen.

Dakramen - grenenhout
Elektrisch bediend

Tuimelvensters - grenenhout - afstandsbediend - netstroom & zonne-energie

Kenmerk                     `
GGL INTEGRA® 

- HR++ veiligheidsbe-
glazing - netstroom

--73 glas

GGL SOLAR - HR++ 
veiligheidsbeglazing - 

zonne-energie
--73 glas

GGL INTEGRA® 
- Energiebesparende

en geluids redu-
cerende beglazing - 
netstroom --60 glas

GGL SOLAR - 
Energie besparende

en geluidsreduceren-
de beglazing  - zonne-

energie --60 glas

GGL INTEGRA® - 
Passiefhuis segment  

- U-waarde triple  
glas 0,5 - netstroom

--65 glas

GGL INTEGRA® 
& elektrisch rolluik  

- HR++ veiligheidsbe-
glazing - netstroom

--73 glas

GGL SOLAR &  
SOLAR rolluik - HR++ 
veiligheidsbeglazing  

- zonne-energie
--73 glas

Maten (bxh in cm)  b 

55 x 70 C01

55 x 78 C02 600,84 739,501) 673,11 811,76 772,27 977,31
715,00 880,001) 801,00 966,00 919,00 1.163,00

55 x 98 C04 616,81 755,46 693,28 831,93 798,32 1.015,13
734,00 899,00 825,00 990,00 950,00 1.208,00

66 x 98 F04 638,66 777,31 721,85 860,50 835,29
760,00 925,00 859,00 1.024,00 994,00

66 x 118 F06 654,62 793,28 742,02 880,67 861,34 1.091,59
779,00 944,00 883,00 1.048,00 1.025,00 1.298,99

66 x 140 F08 686,55 825,21
817,00 982,00

78 x 98 M04 661,34 800,00 750,42 889,08 872,27 1.094,11 1.506,72
787,00 952,00 893,00 1.058,00 1.038,00 1.301,99 1.793,00

78 x 118 M06 692,44 831,09 790,76 929,41 925,21 1.151,26 1.579,83
824,00 989,00 941,00 1.106,00 1.101,00 1.370,00 1.880,00

78 x 140 M08 702,52 841,18 803,36 942,02 941,18 1.191,60 1.639,50
836,00 1.001,00 956,00 1.121,00 1.120,00 1.418,00 1.951,01

78 x 160 M10 756,30 894,96 872,27 1.010,92
900,00 1.065,00 1.038,00 1.203,00

94 x 98 P04 727,73 866,39
866,00 1.031,00

94 x 118 P06 743,70 882,35 856,30 1.009,24
885,00 1.050,00 1.019,00 1.201,00

94 x 140 P08 759,66 898,32 876,47 1.015,13 1.036,13
904,00 1.069,00 1.043,00 1.208,00 1.233,00

94 x 160 P10 772,27 910,92 892,44 1.321,85 1.808,40
919,00 1.084,00 1.062,00 1.573,00 2.152,00

114 x 118 S06 768,91 907,56 888,24 1.026,89 1.051,26 1.288,24 1.755,46
915,00 1.080,00 1.057,00 1.222,00 1.251,00 1.533,01 2.089,00

114 x 140 S08 800,84 939,50 929,41 1.068,07 1.104,20 1.354,62 1.843,70
953,00 1.118,00 1.106,00 1.271,00 1.314,00 1.612,00 2.194,00

114 x 160 S10 847,90 986,55 989,92
1.009,00 1.174,00 1.178,00

134 x 98 U04 803,36 942,02 1.331,09 1.804,20
956,00 1.121,00 1.584,00 2.147,00

134 x 140 U08 854,62 993,28 998,32 1.136,97 1.447,06 1.961,35
1.017,00 1.182,00 1.188,00 1.353,00 1.722,00 2.334,01

134 x 160 U10 876,47 1.015,13 1.026,05
1.043,00 1.208,00 1.221,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen 5 werkdagen 5 werkdagen 8 werkdagen 5 werkdagen 5 werkdagen

Toepassingsbereik 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90°

Bestelcodering         
excl. maatcodering   ` GGL  - - -*  3073G21 GGL  - - -*  3073G30 GGL  - - -*  3060G21 GGL  - - -*  3060G30 GGL  - - -*  3065G21 GGL  - - -*  SD00211 GGL  - - -*  SD00212

io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiotechnologie die gemakkelijk te 
installeren is. Producten met het io-homecontrol®-label communiceren met elkaar, wat het 
comfort, de veiligheid en de energiebesparing bevordert.

www.io-homecontrol.com

io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiotechnologie die gemakkelijk te 
installeren is. Producten met het io-homecontrol®-label communiceren met elkaar, wat het 
comfort, de veiligheid en de energiebesparing bevordert.

www.io-homecontrol.com

Belangrijk!
Bestel altijd een installatiepakket, losse gootstukken of koppelgootstukken (zie pagina 12). Zie prijzen vanaf pagina 30.
Uitleg over ”Goed - Beter - Best” en de iconen boven de prijsschema’s treft u aan op pagina 14 en 15.

PEFC/09-31-020

Nieuw! 
-5dB Extra 

reductie 
contactgeluid

Nieuw! 
-5dB Extra 

reductie 
contactgeluid

Nieuw!
Anti-dauw 

coating

Best BestBeter Beter

De grenenhouten dakramen zijn ook wit afgelakt verkrijgbaar. Neem contact op met de Customer 
Service voor meer informatie over prijzen en levertijden.
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Dakramen - Uitzettuimelvensters
Handbediend 

Uitzettuimelvensters - grenenhout - handbediend

Kenmerk                     `
GHL HR ++ 

Beglazing 3 traps
--59 glas

GPL HR ++ 
Zelfreinigende 

veiligheidsbeglazing
Traploos
--73 glas

GPL - 
Energiebesparende

en geluidsreducerende 
beglazing 
--60 glas

GHL HR ++ 
Beglazing 3 traps - incl. 
buitenzonwering type 

MHL 5060
--59 glas

GPL HR ++ 
Zelfreinigende veilig-

heidsbeglazing Traploos  
- incl. buitenzonw. type 

MHL 5060 --73 glas

GPL HR ++ 
Zelfreinigende  

veiligheidsbeglazing  
- Traploos - met extra  

ventilatie unit --60 glas

Maten (bxh in cm)  b 

55 x 98 C04 311,76 381,92
371,00 454,48

66 x 118 F06 355,46 430,67
423,00 512,50

78 x 98 M04 362,18 442,43
431,00 526,49

78 x 118 M06 399,16 515,13 660,50 479,41 595,38 588,17
475,00 613,00 786,00 570,50 708,50 699,92

78 x 140 M08
410,08 529,41 678,99 490,33 609,66 602,45
488,00 630,00 808,00 583,49 725,50 716,92

94 x 98 P04 438,66 533,19
522,00 634,50

94 x 118 P06 590,76 757,14
703,00 901,00

94 x 140 P08 613,45 786,55
730,00 936,00

94 x 160 P10 632,77 810,92 727,30 727,70
753,00 965,00 865,49 865,96

114 x 118 S06 485,71 627,73 805,04 584,45 726,47 702,57
578,00 747,00 958,00 695,50 864,50 836,06

114 x 140 S08 521,85 674,79 864,71 773,53 749,63
621,00 803,00 1.029,00 920,50 892,06

114 x 160 S10 745,38 955,46
887,00 1.137,00

134 x 98 U04 526,05 634,03
626,00 754,50

134 x 140 U08 754,62 967,23 862,60 835,29
898,00 1.151,00 1.026,49 994,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 8 werkdagen 8 werkdagen Op aanvraag

Toepassingsbereik 15° - 55° (77°)•• 15° - 55° (75°)• 15° - 55° (77°)•• 15° - 55° (77°)•• 15° - 55° (75°)• 45° - 55° (77°)****

Bestelcodering         
excl. maatcodering   ` GHL  - - -*  3059 GPL  - - -*  3073G GPL  - - -*  3060 GHL  - - -*  3059 BZW*** GPL  - - -*  3073 BZW*** GPL  - - -*  S0008

* Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode kader de door u uitgekozen maatcodering (hoofdletter gevolgd door 2 cijfers) onder “Maten” over.
*** BZW: kan niet via Dealer Extranet besteld worden.
• Met speciale veren tot 75° (niet mogelijk voor maten C04 en F06).
•• Met speciale veren tot 77° (niet mogelijk voor maten C04 en F06).
**** In verband met de toepassing van de Ventil+ regelbare ventilatie unit. Zie pagina 22 voor meer informatie. Dit product kan met speciale veren tot 77° toegepast worden. 

Belangrijk! 
Bestel altijd een installatiepakket, losse gootstukken of koppelgootstukken (zie pagina 12). Zie prijzen vanaf pagina 30.
Uitleg over ”Goed - Beter - Best” en de iconen boven de prijsschema’s treft u aan op pagina 14 en 15.

PEFC/09-31-020

**

Uitzettuimelvensters - grenenhout - handbediend

Kenmerk                     `
GPL Classico -

HR++ veiligheidsbeglazing
- voor toepassing in monumentale

of klassiek gestileerde panden - --73 glas

Maten (bxh in cm)  b 

78 x 140 M08
662,18
778,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen

Toepassingsbereik 15° - 55° (75°)••

Bestelcodering         
excl. maatcodering   ` GPL  - - -*  3573H

PEFC/09-31-020

**

Nieuw! 
-5dB Extra 

reductie 
contactgeluid

Best

Ventil+
Goed Beter

21
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Dakramen voor passief huis constructies incl. gootstuk voor verdiepte inbouw (type EDJ)

Kenmerk                     `
GGU - Passiefhuis 

segment - U-waarde 
triple glas 0,5

GPU - Passiefhuis 
segment - U-waarde 

triple glas 0,5

GGU INTEGRA® - 
Passiefhuis segment - 

U-waarde triple glas 0,5 - 
netstroom

GGL - Passiefhuis 
segment - U-waarde 

triple glas 0,5

GGL INTEGRA® - 
Passiefhuis segment - 

U-waarde triple glas 0,5 - 
netstroom

Maten (bxh in cm)  b 

55 x 78 C02 676,47 1.021,01 621,01 965,55 
805,00  1.215,00  739,00  1.149,00  

55 x 98 C04 716,81 957,14 1.061,34 657,98 1.002,52 
853,00  1.139,00  1.262,99 783,00  1.193,00

66 x 98 F04 774,79 1.119,33 710,93 1.055,46 
922,00  1.332,00 846,01  1.256,00  

66 x 118 F06 815,12 1.089,07 1.159,66 747,90 1.092,43 
969,99  1.295,99  1.380,00  890,00  1.299,99  

78 x 98 M04 835,30 1.114,29 1.179,84 766,39 1.110,93 
994,01  1.326,01  1.404,01  912,00  1.322,01  

78 x 118 M06 915,12 1.223,53 1.259,66 840,33 1.184,87 
1.088,99  1.456,00  1.499,00  999,99  1.410,00

78 x 140 M08 940,34 1.256,31 1.284,88 863,03 1.207,57 
1.119,00  1.495,01  1.529,01  1.027,01  1.437,01  

94 x 140 P08 1.084,03 1.450,42 1.428,57 994,96 1.339,49 
1.290,00  1.726,00  1.700,00  1.184,00 1.593,99  

94 x 160 P10 1.110,08 1.487,39 1.017,65 
1.321,00  1.769,99  1.211,00  

114 x 118 S06 1.112,61 1.487,40 1.457,15 1.020,17 1.364,71 
1.324,01 1.770,01  1.734,01  1.214,00  1.624,00  

114 x 140 S08 1.187,39 1.589,91 1.531,93 1.088,23 1.432,77 
1.412,99  1.891,99  1.823,00  1.294,99  1.705,00  

Levertijd van VELUX 
naar dealer 8 werkdagen 8 werkdagen 8 werkdagen 8 werkdagen 8 werkdagen

Toepassingsbereik 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90°

Bestelcodering         
excl. maatcodering   ` GGU  - - -*  S0009 GPU  - - -*  S0009 GGU   - - -*  S0009G21 GGL  - - -*  S0009 GGL  - - -*  S0009G21

De Ventil+ regelbare ventilatie unit is een ventilatiekap die de standaard bovenkap vervangt. De unit zorgt 
voor een vergrote doorlaat van frisse lucht. De unit is regelbaar. De unit kan toegepast worden bij dakhel-
lingen tussen de 45° - 90°, conform de eisen van het Bouwbesluit. Kijk op www.velux.nl/ventilatieunit voor
meer informatie over de verschillende nominale ventilatiewaarden en toepassingsvoorwaarden. 

Dakramen voor passief huis constructies
Handbediend

Ventil+ - Regelbare Ventilatie Units

PEFC/09-31-020

Nieuw

Maatcode  b Bestelcode
Regelbare Ventilatie
Tuimelvenster

C01,  C02, C04 GCO 59,25
70,51

F04, F06, F08 GF0 68,86
81,94

M04, M06, M08, 
M10, M12 GM0 35,33

42,04

P04, P06, P08, P10 GP0 57,19
68,06

S04, S06, S08, S10 GS0 41,39
49,25

U04, U08, U10 GU0 51,92
61,78

Bestelcodering   ` ZZZ 214  - - -*  

Maatcode  b Bestelcode
Regelbare Ventilatie
Uitzettuimelvenster

C01,  C02, C04 PCO 96,09
114,35

F04, F06, F08 PF0 96,62
114,98

M04, M06, M08, 
M10, M12 PM0 73,04

86,92

P04, P06, P08, P10 PP0 94,93
112,97

S04, S06, S10 PS0 74,84
89,06

U04, U08, U10 PU0 80,67
96,00

Bestelcodering   ` ZZZ 214  - - -*  

Ventil+

Nieuw!
Anti-dauw 

coating

Nieuw!
Anti-dauw 

coating

Nieuw!
Anti-dauw 

coating

Nieuw!
Anti-dauw 

coating

Nieuw!
Anti-dauw 

coating

* Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode kader de door u uitgekozen maatcodering (hoofdletter gevolgd door 2 cijfers) onder “Maten” over.

* Om de juiste bestelcodering te 
krijgen, neemt u in het rode kader de 
door u uitgekozen bestelcodering (2x 
hoofdletter gevolgd door 1 cijfer) 
onder “Bestelcode” over.

Let op:
De Ventil+ kan niet worden toegepast
in combinatie met een elektrisch
bediend INTEGRA® dakraam of
SOLAR dakraam.

Levertijd van VELUX naar dealer:  4 werkdagen Levertijd van VELUX naar dealer:  13 werkdagen
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Rookafvoersysteem
Het rookafvoersysteem wordt voornamelijk 
toegepast in trappenhuizen, gangen en kantoren 
en zorgt ervoor dat bij brand rook en warmte 
naar buiten geleid worden. Zo garandeert het 
rookafvoersysteem een rookvrije vluchtroute.
Voldoet aan de in Europa geldende product-
norm (EN 12101-2:2003)

GTU / GTL
Uitzetvensters type GTU / GTL zijn 
geschikt als uitstapvensters voor 
dakonderhoud of als nooduitgang.  
De maximale uitzetfunctie is 70° ten 
opzichte van het dak. 
•  De vrije doorgang voor de M08 

is 70 x 120 cm
•  De vrije doorgang voor de S08 

is 106 x 120 cm

GXL
Deurelement / dakraam type GXL is 
geschikt als uitstapvenster voor 
dakonderhoud. Het deurelement is 
zowel links als rechtsdraaiend af te 
hangen. Dit element kan niet tuimelen.
•  De vrije doorgang voor de F06 

is 53 x 109 cm

Dakramen - Rookafvoersysteem 
Elektrisch bediend

Bedieningsset Rookafvoer 
activeringseenheid Optische rookmelder Ventilatieschakelaar Regensensor

Kenmerk                      `

Prijs 940,34 90,76 93,28 42,02 237,82 
1.119,00  108,00  111,00 50,00  283,00  

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen

Bestelcodering         
excl. maatcodering  ` KFX 100 EU KFK 100 WW KFA 100 WW KFK 200 WW KLA 100 WW

Accessoires - voor het rookafvoersysteem 

Dakramen - vluchtvensters 

Kenmerk                     `
GTU - onderhoudsarm - 

HR++ Zelfreinigende 
veiligheidsbeglazing

GTL - grenenhout - 
HR++ Zelfreinigende 
veiligheidsbeglazing

GXL - grenenhout - 
met deurelement - 

HR++ Zelfreinigende 
veiligheidsbeglazing

Maten (bxh in cm)  b 

66 x 118 F06 750,42
893,00

78 x 140 M08 965,55 896,64
1.149,00 1.067,00

114 x 140 S08 1.077,31 1.000,84
1.282,00 1.191,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer

18 werkdagen 13 werkdagen 3 werkdagen

Toepassingsbereik 15° - 55° 15° - 55° 15° - 85°

Bestelcodering         
excl. maatcodering  ` GTU  - - -*  0073GK GTL  - - -*  3073GK GXL  - - -*  3073G

Dakramen - Vluchtvensters 

Nieuw

Nieuw

Belangrijk!
Bestel altijd een installatiepakket, losse 
gootstukken of koppelgootstukken (zie 
pagina 12). Zie prijzen vanaf pagina 30.

LET OP!
•  Het rookafvoersysteem wordt standaard 

geleverd met spoiler, zodat de buiten-
lucht niet naar binnentrekt als het 
dakraam openstaat.

•  Bij een rookafvoersysteem dient altijd 
een KFX 100 besteld te worden. Zie 
accessoires hieronder.

Voor meer informatie over Rookafvoersystemen en 
accessoires kunt u het Product Informatieblad 
“Rookafvoersystemen” aanvragen. 

Dakramen - wit, onderhoudsarm Dakramen - grenenhout 

Kenmerk                     ` GGU HR ++ Zelfreinigende 
veiligheidsbeglazing 

GGL HR++ zelfreinigende 
veiligheidsbeglazing

Maten (bxh in cm)  b 

78 x 98 M04 1.210.09 1.168.91
1.440.01 1.391.00

78 x 118 M06 1.253.78 1.208.40
1.492.00 1.438.00

78 x 140 M08 1.273.11 1.226.89
1.515.00 1.460.00

114 x 118 S06 1.356.31 1.301.69
1.614.01 1.549.01

114 x 140 S08 1.401.68 1.342.86
1.668.00 1.598.00

134 x 98 U04 1.413.44 1.353.78
1.681.99 1.611.00

134 x 140 U08 1.478.99 1.413.44
1.760.00 1.681.99

Levertijd van VELUX 
naar dealer 8 werkdagen 8 werkdagen

Toepassingsbereik 15° - 90° 15° - 90°

Bestelcodering         
excl. maatcodering  ` GGU - - -* SD00403 GGL - - -* SD00403

PEFC/09-31-020

* Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode kader de door u uitgekozen maatcodering (hoofdletter 
gevolgd door 2 cijfers) onder “Maten” over.

PEFC/09-31-020
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Lichtkoepel 
INTEGRA® opent 

elektrisch

Lichtkoepel 
vast

Plissé gordijnen 
elektrisch*

Kenmerk                   `  transparant  opaal  transparant  opaal wit beige Zwart

Maten (bxh in cm)
Opening in dak        b Maatcode b 

60 x 60 060060 831,93 831,93 391,59 391,59 263,03 263,03 299,16
990,00 990,00 465,99 465,99 313,00 313,00 356,00

60 x 90 060090 889,92 889,92 434,45 434,45 273,95 273,95 310,08
1.059,00 1.059,00 517,00 517,00 326,00 326,00 369,00

80 x 80 080080 906,73 906,73 455,47 455,47 268,07 268,07 304,20
1.079,01 1.079,01 542,01 542,01 319,00 319,00 362,00

90 x 90 090090 945,38 945,38 505,89 505,89 279,83 279,83 316,81
1.125,00 1.125,00 602,01 602,01 333,00 333,00 377,00

100 x 100 100100 1.017,65 1.017,65 545,38 545,38 286,55 286,55 322,69
1.211,00 1.211,00 649,00 649,00 341,00 341,00 384,00

120 x 120 120120 1.128,57 1.128,57 653,78 653,78 300,00 300,00 336,13
1.343,00 1.343,00 778,00 778,00 357,00 357,00 400,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 5 werkdagen 5 werkdagen 5 werkdagen

Toepassingsbereik 0° - 15° 0° - 15° 0° - 15° 0° - 15° 0° - 15° 0° - 15° 0° - 15°

Bestelcodering         
excl. maatcodering  ` CVP  - - -*  S01A CVP  - - -*  S01B CFP  - - -*  S00A CFP  - - -*  S00B FMG  - - -*  1016 FMG  - - -*  1017 FMG  - - -*  1003

Lichtkoepel 

(acrylaat) 

Lichtkoepel 
INTEGRA® opent 

elektrisch

Lichtkoepel 
vast

Plissé  
gordijnen 

elektrisch*

Kenmerk                   `  transparant  opaal  transparant  opaal wit beige Zwart

Maten (bxh in cm)
Opening in dak         b Maatcode b 

60 x 60 060060 851,26 851,26 410,92 410,92 263,03 263,03 299,16
1.013,00 1.013,00 488,99 488,99 313,00 313,00 356,00

60 x 90 060090 915,13 915,13 459,66 459,66 273,95 273,95 310,08
1.089,00 1.089,00 547,00 547,00 326,00 326,00 369,00

80 x 80 080080 936,14 936,14 484,88 484,88 268,07 268,07 304,20
1.114,01 1.114,01 577,01 577,01 319,00 319,00 362,00

90 x 90 090090 984,03 984,03 544,54 544,54 279,83 279,83 316,81
1.171,00 1.171,00 648,00 648,00 333,00 333,00 377,00

100 x 100 100100 1.064,71 1.064,71 592,44 592,44 286,55 286,55 322,69
1.267,00 1.267,00 705,00 705,00 341,00 341,00 384,00

120 x 120 120120 1.188,24 1.188,24 713,45 713,45 300,00 300,00 336,13
1.414,01 1.414,01 849,01 849,01 357,00 357,00 400,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 5 werkdagen 5 werkdagen 5 werkdagen

Toepassingsbereik 0° - 15° 0° - 15° 0° - 15° 0° - 15° 0-15˚ 0-15˚ 0° - 15°

Bestelcodering         
excl. maatcodering  ` CVP  - - -*  S01C CVP  - - -*  S01D CFP  - - -*  S00C CFP  - - -*  S00D FMG - - - - - -* 1016 FMG - - - - - -* 1017 FMG  - - -*  1003

Lichtkoepel 

(Krasbestendig - polycarbonaat)

Plat dak producten

Pl
at

 d
ak
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ro
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ct

en

1)   Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode kader de door u uitgekozen maatcodering
(6 cijfers) onder “Maatcode” over.  
Zie voor meer informatie de brochure plat dak producten of kijk op www.velux.nl/platdak.

1)  Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode kader de door u uitgekozen maatcodering
(6 cijfers) onder “Maatcode” over.

*   Heeft u een vaste lichtkoepel? Dan heeft u een bedieningssysteem type KUX 100 nodig om het plissé gordijn te kunnen openen of 
sluiten. Zie pagina 29.

De lichtkoepel is getest volgens de NENnorm 5096 en voldoet aan weestandsklasse 2.
Hierdoor komt het in aanmerking voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.
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Rookventilatiekoepel - noodafvoer voor rook
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Kenmerk                   ` transparant,
krasbestendig

opaal,
krasbestendig wit beige Zwart

Maten (bxh in cm)
Opening in dak4)     b Matencode b 

100 x 100 100100 1.938,00 1.938,00 286,55 286,55 322,69
2.306,22 2.306,22 341,00 341,00 384,00

120 x 120 120120 2.162,00 2.162,00 300,00 300,00 336,13
2.572,78 2.572,78 357,00 357,00 400,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen 5 werkdagen 5 werkdagen 5 werkdagen

Toepassingsbereik 0° - 15° 0° - 15° 0-15˚ 0-15˚ 0° - 15°

Bestelcodering         
excl. maatcodering  ` CSP - - -* S10G  CSP - - -* S10H FMG - - - - - -1) 1016 FMG - - - - - -1) 1017 FMG  - - -*  1003

io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiotechnologie die gemakkelijk te 
installeren is. Producten met het io-homecontrol®-label communiceren met elkaar, wat het 
comfort, de veiligheid en de energiebesparing bevordert.

www.io-homecontrol.com

Accessoires

Kenmerk                      ` Bedieningseenheid Bedieningseenheid Rookdetector Rookafvoer
Activeringseenheid 

Ventilatieschakelaar Regensensor

Prijs 800,00 1.050,00 93,28 90,76 42,02 237,82
952,00 1.250,00 111,00 108,00 50,00 283,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen

Bestelcodering           ` KFX 110 KFX 120 KFA 100 KFK 100 KFK 200 WW KLA 100
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Lichtstraten en daglichtbox

Daglichtbox incl. VELUX tuimelvensters met HR++ zelfreinigende veiligheidsbeglazing (35 dB)

Kenmerk           `
INTEGRA® GGU 007321 
-Elektrisch tot 20 cm, 

onderhoudsarm

GGU 0073
- Onderhoudsarm, wit, 

HR++ veiligheidsbeglazing

INTEGRA® GGL 307321 
-Elektrisch tot 20 cm

GGL 3073 - grenenhout,
tuimelvenster, handbediend
HR++ veiligheidsbeglazing

Maten (bxh in cm)
Opening in dak8)

Opening in dak 
vervanging4)b Maatcode3b

60x94 60x90 C02 950,42 916,81 572,27
1.131,00 1.091,00 681,00

60x115 60x100 C04 987,39 642,85 952,10 607,56
1.174,99 764,99 1.133,00 723,00

70x136 70x140 F06 1.077,31 1.036,97 692,43
1.282,00 1.233,99 823,99

80x115 80x100 M04 1.092,44 747,90 1.051,26 706,73
1.300,00 890,00 1.251,00 841,01

80x136 80x120 M06 1.167,23 1.121,85 777,31
1.389,00 1.335,00 925,00

80x159 80x140 M08 1.181,51 1.135,29 790,75
1.406,00 1.351,00 940,99

100x115 100x100 P04 1.200,00 855,46
1.428,00 1.018,00

100x181 100x150 P10 1.338,65 1.283,19 938,65
1.592,99 1.527,00 1116,99

120x136 120x120 S06 1.346,22 1.001,68 1.291,60 947,06
1.602,00 1.192,00 1.537,00 1.127,00

140x115 140x100 U04 1.409,25 1.349,58 1.005,04
1.677,01 1.606,00 1.196,00

140x159 140x140 U08 1.524,37 1.458,82 1.114,28
1.814,00 1.736,00 1.325,99

140x181 140x150 U10 1.511,76 1.167,22
1.798,99 1.388,99

Levertijd van VELUX naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen
Toepassingsbereik 0° - 30° 0° - 30° 0° - 30° 0° - 30°

Bestelcodering excl. maatcodering  ` GGU  - - -3  SCOX3 GGU  - - -3  SCOX1 GGL  - - -3  SCOX3 GGL  - - -3  SCOX1

PEFC/09-31-020

Lichtstraat lessenaar
(Niet te bestellen via Dealer Extranet)

Kenmerk                                       ` Lichtstraat INTEGRA® GGU M04 opent elektrisch tot 
20 cm HR ++ zelfreinigende  veiligheidsbeglazing (35dB)

Lichtstraat GGU M04 HR ++ zelfreinigende 
veiligheidsbeglazing (35 dB)

Maten (bxh in cm)
Type                                            b 

Opening indak8)  
                      b 

Bestelcode 
             b Let op: wordt geleverd excl. opstand, interieurafwerking, isolatie- & plaatmateriaal

Duo (2 dakramen M04) 111 x 167 cm [02] 1.727,94 1.038,86
2.056,25 1.236,24

Triple (3 dakramen M04) 111 x 255 cm [03] 2.566,32 1.532,70
3.053,92 1.823,91

Quattro (4 dakramen M04) 111 x 343 cm [04] 3.421,78 2.043,62
4.071,92 2.431,91

Levertijd van VELUX naar dealer 30 werkdagen 30 werkdagen
Toepassingsbereik 0° - 30° 0° - 30°

Bestelcodering excl. maatcodering                                              ` DLC01  - - -3  21 DLC01  - - -3  00

Lichtstraat zadeldak
(Niet te bestellen via Dealer Extranet)

Kenmerk                                       ` Lichtstraat INTEGRA® GGU S06 opent elektrisch tot 
20 cm HR ++ zelfreinigende  veiligheidsbeglazing (35dB)

Lichtstraat GGU S06  HR ++ zelfreinigende
veiligheidsbeglazing (35 dB)

Maten (bxh in cm)
Type                                            b 

Opening indak8)  
                      b 

Bestelcode 
             b Let op: wordt geleverd excl. opstand, interieurafwerking, isolatie- & plaatmateriaal

Duo (1 x 2 dakramen S06) 126 x 242 cm [02] 2.428,35 1.739,27
2.889,74 2.069,73

Quattro (2 x 2 dakramen S06) 250 x 242 cm [04] 4.856,51 3.478,35
5.779,25 4.139,24

Sextet (3 x 2 dakramen S06) 374 x 242 cm [06] 7.284,67 5.217,43
8.668,76 6.208,74

Levertijd van VELUX naar dealer 30 werkdagen 30 werkdagen
Toepassingsbereik 0° - 30° 0° - 30°

Bestelcodering excl. maatcodering                                              ` DLC02  - - -3  21 DLC02  - - -3  00

3) om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode kader de door u uitgekozen maatcodering (hoofdletter gevolgd door 2 cijfers) onder “maatcode” over.
4) Let op! De opening in het dak (bij vervanging van een lichtkoepel) is gelijk aan de benodigde uitsparing.
8) Let op! De ‘Opening in dak Nieuw’ is NIET gelijk aan de uitsparing. Neem voor meer informatie contact op met de Customer Service, tel. 030-6.629.629.
Het gehele assortiment VELUX raamdecoratie, buitenzonweringen en rolluiken is toepasbaar op VELUX daglichtboxen. Kijk voor meer informatie in de brochure
VELUX raamdecoratie, buitenzonweringen & rolluiken of kijk op www.velux.nl/raamdecoratie.    

PEFC/09-31-020

PEFC/09-31-020
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Daglichtspot schuin dak

Daglichtspot Daglichtspot Daglichtspot

Kenmerk                      `
Stugge buis tbv 
geprofileerde 

dakbedekking16)

Stugge buis tbv 
geprofileerde 

dakbedekking16)

Flexibele buis tbv
geprofileerde 
dakbedekking

Maten Ø                    b

25 (10 inch) 316,81
377,00

35 (14 inch) 405,88 288,24
483,00 343,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen

Toepassingsbereik 15° -  60° 15° -  60° 15° -  60°

Bestelcodering          ` TWR 010 2010E1 TWR 014 2010E1 TWF 014 2010E1

16) De daglichtspot met stugge buis heeft 3 maal zoveel  daglichtopbrengst dan de daglichtspot met flexibele buis.

Daglichtspot Daglichtspot Daglichtspot

Kenmerk                      `
Stugge buis tbv

vlakke
dakbedekking16)

Stugge buis tbv
vlakke

dakbedekking16)

Flexibele buis tbv
vlakke dakbedekking

Maten Ø                    b

25 (10 inch) 279,83
333,00

35 (14 inch) 298,32 287,39
355,00 342,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen

Toepassingsbereik 35° -  60° 35° -  60° 35° -  60°

Bestelcodering          ` TLR 010 2010E1 TLR 014 2010E1 TLF 014 2010E1

De daglichtspot voor het schuine dak 
bestaat uit een stugge of fexibele buis 
in combinatie met een frame met 
geïntegreerd, zwart gekleurd 
polyurethaan gootstuk, aluminium 
ondergoot en glaselement (met zelfrei-
nigende coating aan buitenzijde) ten 
behoeve van installatie in een dak met 
geprofileerde dakbedekking. Aan de 
interieurzijde bevindt zich een 
plafondplaat met plafondring. De 
lichtkoepel ontvangt het daglicht en 
de buis leidt het daglicht van buiten 
naar een inpandige ruimte waar 
daglicht niet kan komen.
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Daglichtspot plat dak

12) Inclusief twee vaste buizen in hoek verstelbaar van 0-45°, telescopische stugge buis (2x 62 cm), een plafondring en standaard plafondplaat.
13) Inclusief reflecterende, flexibele buis (1,1 m), plafondring en standaard plafondplaat.
* De daglichtspot met stugge buis heeft 3 maal zoveel daglichtopbrengst dan de daglichtspot met flexibele buis.

De daglichtspot voor het platte dak bestaat uit een stugge of fexibele buis in combinatie met een 
daglichtkoepel. De daglichtkoepel ontvangt het daglicht en de buis leidt het daglicht van buiten 
naar een inpandige ruimte waar daglicht niet kan komen. Door het gebruik van de daglichtkoepel 
als daglichtopening ontstaat een bewezen waterdichte aansluiting met het dak. De daglichtspot 
kan zo probleemloos op platte daken in bijvoorbeeld bitumineuze dakbedekkingen worden geplakt.

Daglichtspot

Kenmerk                      ` Stugge buis 
plat dak12)

Flexibele buis
plat dak13)

Maten Ø                    b

35 cm (14 inch) 469,75 331,93
559,00 395,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen

Toepassingsbereik 0° -  15° 0° -  15°

Bestelcodering          ` TCR 014 0000 TCF 014 0000

Nieuw

�
�P

rij
ze

n 
ex

cl
us

ie
f B

TW
�
�P

rij
ze

n 
in

cl
us

ie
f B

TW

3x meer 
daglicht-

opbrengst 
lichtop-

brengst!*

27



Da
gl

ic
ht

sp
ot

Daglichtspot by Lovegrove

Kenmerk                      ` Lovegrove 
armatuur - los -

Daglichtspot 
by Lovegrove,

stugge buis, voor 
het platte dak

Daglichtspot  
by Lovegrove,

flexibele buis, voor  
het platte dak

Daglichtspot 
by Lovegrove,
stugge buis, 

geprofileerde 
dakbedekking

Daglichtspot 
by Lovegrove,
flexibele buis, 
geprofileerde
dakbedekking

Daglichtspot 
by Lovegrove,

stugge buis, vlakke 
dakbedekking

Daglichtspot 
by Lovegrove,

flexibele buis, vlakke 
dakbedekking

Maten Ø                    b

35 (14 inch) 419,33 888,24 751,26 825,21 707,57 717,65 706,42
499,00 1.057,00 894,00 982,00 842,00 854,00 840,64

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen

Toepassingsbereik 35° -  60° 0° - 15° 0° - 15° 35° - 60° 35° - 60° 35° - 60° 35° - 60°

Bestelcodering          ` ZTB 014 1001 TCR 014 0000 + 
ZTB 014 1001

TCF 014 0000 + 
ZTB 014 1001

TWR 014 2010E1 + 
ZTB 014 1001

TWF 014 2010E1 + 
ZTB 014 1001

TLR 014 2010E1 + 
ZTB 014 1001

TLF 014 2010E1 + 
ZTB 014 1001

Daglichtspot by Lovegrove

Stugge buis Ventilatie-adapter Lichtkit

Kenmerk                      `
Stugge buis tbv

Daglichtspot
Lengte: 62cm

Stugge buis tbv
Daglichtspot
Lengte: 62cm

Stugge buis tbv
Daglichtspot

Lengte: 124cm

Ventilatie-adapter 
tbv Daglichtspot

Elektrisch
LED verlichting

Maten Ø                    b

25 (10 inch) 50,42
60,00

35 (14 inch) 53,78 91,60 126,89 62,18
64,00 109,00 151,00 74,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen

Bestelcodering          ` ZTR 014 0062 ZTR 010 0062 ZTR 014 0124 ZTV 014 ZTL 014

Daglichtspot accessoires

Plafondringen17)
Plafondringen (voor daglichtspot TWR en TWF met bestelextentie E1 
aangeschaft na 1 juli 2008) 18)    

Kenmerk                      ` Aluminium Messing Hout Aluminium Messing Hout Aluminium Messing Hout

Maten Ø                    b

25 (10 inch) 36,13 36,13 64,71
43,00 43,00 77,00

35 (14 inch) 35,29 35,29 62,18 36,13 35,29 62,18
42,00 42,00 74,00 43,00 42,00 74,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen

Bestelcodering          ` ZTB 014 0001 ZTB 014 0002 ZTB 014 0003 ZTB 014 0011 ZTB 014 0012 ZTB 014 0013 ZTB 010 0011 ZTB 010 0012 ZTB 010 0013

Magnetische daglichtstop ten  
behoeve van de daglichtspot

Kenmerk                      ` Verduisterend rolgordijn magnetisch

Maten Ø                    b

25 (10 inch) 20,17
24,00

35 (14 inch) 21,85
26,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen

Bestelcodering          ` ZTK 010B ZTK 014B

17) ZTB 014 0001/0002/0003 passen enkel op daglichtspots aangeschaft voor 1 juli 2008. 
18) ZTB 014/010 0011/0012/0013 en ZTC 014/010 0001/0002/0003 passen enkel op de nieuwe daglichtspots TWR en TWF geleverd vanaf 1 juli 2008  met bestelcode extentie E1.

Plafondplaat (voor daglichtspot TWR 
en TWF met bestel extentie E1

Kenmerk                      ` Ice cristal Prisma Ice cristal Prisma

Maten Ø                    b

25 (10 inch) 59,66 59,66
71,00 71,00

35 (14 inch) 35,29 35,29
42,00 42,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 4 werkdagen 3 werkdagen 4 werkdagen

Bestelcodering          ` ZTC 014 0001 ZTC 014 0002 ZTC 010 0001 ZTC 010 0002
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In prijs 
verlaagd
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* Niet toe te passen op dakramen met een hoogtemaat van 55cm (maatcode P25).
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Elektrische bedieningssystemen opbouwsets

Dakraamopener
op zonne-energie
incl. regensensor Bedieningssysteem Dakraamopener

Kenmerk                      ` Motor tbv GGU & GGL
(4 functies)*

Motor tbv GPU, GPL 
& GHL (4 functies)

SOLAR motor
tbv GGU & GGL

Bedieningseenheid 
(1 functie)

Dakraamopener t.b.v. 
GGU & GGL

Prijs 361,34 431,93 540,34 139,50 209,24
430,00 514,00 643,00 166,00 249,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen

Bestelcodering           ` KMX 100 EU KMX 200 EU KSX 100 WW KUX 100 EU KMG 100 WW

Accessoires io-homecontrol® accessoires

Kenmerk                      ` Afstandsbediening Set frameverlichting Noodstroom-
voorziening

Interface io-homecontrol
Wandbediening 

io-homecontrol
Adapter

Prijs 143,70 72,27 154,62 135,29 42,86 63,03
171,00 86,00 184,00 161,00 51,00 75,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen

Bestelcodering           ` KLR 100 WW KRA 100 WW KLB 100 WW KLF 100 EU KLI 110 WW KRD 100 EU

Bedieningssystemen - Elektrisch 

Handmatige bedieningssystemen

Kenmerk                      ` Bedieningsstok Bedieningsstok  
gehoekt

Bedieningsstok  
gehoekt

Prijs 12,61 40,34 42,02
15,00 48,00 50,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen

Bestelcodering           ` ZCZ 080 ZCZ 108 ZCZ 112

Kenmerk                      ` Bedieningsstok 
uitschuifbaar

Bedieningsstok 
verlengstuk Koord

Prijs 21,85 13,45 22,69
26,00 16,00 27,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen

Bestelcodering           ` ZCT 200 ZCT 100 ZAZ 010

Veiligheidssloten & accessoires

Kenmerk                      ` Veiligheidsslot Uitzetbegrenzer Ontgrendeling t.b.v.  
uitzet begrenzer

Prijs 28,57 24,37 15,13
34,00 29,00  18,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 4 werkdagen 4 werkdagen 4 werkdagen

Bestelcodering           ` ZOZ 012 ZOZ 010 ZOZ 011

io-homecontrol® biedt een geavanceerde en veilige radiotechnologie die gemakkelijk te 
installeren is. Producten met het io-homecontrol®-label communiceren met elkaar, wat het 
comfort, de veiligheid en de energiebesparing bevordert.

www.io-homecontrol.com

Bedieningssystemen - Handmatig

Bedieningsstok ZCZ 080
• Bedieningsstok (80 cm) t.b.v. van het openen/

sluiten van tuimelvensters GGU en GGL en de 
meeste raamdecoratieproducten.

Gehoekte bedieningsstok ZCZ 108/112
• Gehoekte bedieningsstok t.b.v. het openen/sluiten 

van uitzettuimelvensters type GPU, GPL en GHL.
• ZCZ 108 = 80 cm &  ZCZ 112 = 120 cm.

Uitschuifbare bedieningsstok ZCT 200/100
• Uitschuifbare bedieningsstok (tot 1,8 m) met 4 

standen t.b.v. het openen/sluiten van tuimelven-
sters type GGU/GGL en de meeste raamdecoratie-
producten.

• ZCT 100 is een verlengstuk t.b.v. ZCT 200 en is 1 
meter lang. 

Bedieningskoord ZAZ 010
• Koord (lengte 5,0 m) t.b.v. het openen/sluiten van 

tuimelvensters type GGU/GGL.

Veiligheidsslot Z0Z 012
• Veiligheidsslot of openingsbegrenzer incl. sleutel 

voor tuimelvensters type GGU/GGL.

Uitzetbegrenzer Z0Z 010/011
• Uitzetbegrenzer voor tuimelvensters type GGU/

GGL.
• Z0Z 011 = Ontgrendeling t.b.v. Z0Z 010 (minimaal  

1 exemplaar per woonruimte). Z0Z 011 noodzake-
lijk bij aanschaf Z0Z 010.
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ISO+ 
(extra geïsoleerde daken)
•  Gootstuk (EDW)
•   Waterkerende manchet 

type BFX (bij BDX)
•  Isolatieframe  

type BDX
•   Dampremmende folie  

type BBX

ISO++
•  Gootstuk voor verdiepte 

inbouw (EDJ)
•  Waterkerende manchet  

type BFX (bij BDX)
•  Isolatieframe 

type BDX (bij EDJ)
•  Dampremmende folie  

type BBX

IsolatieframeIsolatieframe Gootstuk

Basic (niet/beperkt 
geïsoleerde daken)
•  Gootstuk (EDW)
•   Waterkerende manchet 

type BFX

Waterkerend manchet

ISO  
(geïsoleerde daken)
•  Gootstuk (EDW)
•   Waterkerende manchet 

type BFX
•   Dampremmende folie  

type BBX

Installatiepakketten bestaan uit:

Installatiepakketten, gootstukken, isolatieproducten en interieurafwerkingen

Wij willen dat u vele jaren plezier hebt
van uw dakraam. Daarom besteden wij veel 
aandacht aan details. Ook aan details, die 
niet direct zichtbaar zijn: de aansluiting 
tussen uw dak en het VELUX dakraam. 
VELUX heeft hiervoor speciale installatie-
producten ontwikkeld, zoals de gootstukken 
en de waterkerende manchet. Zo kunnen wij 
voor ieder type dak en ieder type dakbedek-
king een juiste, waterdichte oplossing 
garanderen. 

Geïsoleerd gootstuk voor verdiepte montage

In maart 2011 introduceert VELUX een
speciaal geïsoleerd gootstuk voor verdiepte 
inbouw.Dit gootstuk zorgt voor een betere 
thermische isolatie en dus energiebespa-
ring. Het gootstuk is eenvoudig te monteren
en heeft een isolerende kraag aan het
gootstuk vast. Op de foto hiernaast ziet
u hoe de isolerende, lichtgrijze kraag over
de panlat valt en zo zorgt voor optimale 
isolatie van de aansluiting tussen isolatie-
kraag en dak.

Enkelvoudig of gekoppeld geïnstalleerd
Meer licht = is meer ruimte. Een stelling die 
volgens VELUX keer op keer bewezen 
wordt. Dus bieden wij diverse mogelijkhe-
den om VELUX dakramen te koppelen. Wij 
bieden hiervoor onze daglichtsystemen aan, 
maar het is ook mogelijk zelf een daglicht-
systeem samen te stellen. Met de daglicht-
systemen heeft u eerder in deze prijslijst al 
kennis kunnen maken. 

Installatiepakketten
Om de keuze voor het juiste gootstuk en het 
juiste isolatieproduct eenvoudig te maken 
heeft VELUX op basis  van de meest 
voorkomende typen dakbedekking 
installatiepakketten samengesteld. Deze 
installatiepakketten zijn alleen geschikt 
voor gebruik in combinatie met dakpannen 
met een minimale profielhoogte van 16 mm.  
Daarnaast zijn deze pakketten geschikt 
voor enkelvoudige montage van VELUX 
dakramen. Er zijn  vier pakketten beschik-
baar. Hieronder een overzicht. 

Best Beter Goed

Nieuw
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Installatiepakketten voor enkelvoudige dakramen

Installatiepakket (geprofileerde daken) Installatiepakket (geprofileerde daken) tbv Classico

Kenmerk                     ` Installatiepakket
ISO++

Installatiepakket 
ISO+

Installatiepakket 
ISO

Installatiepakket 
BASIC

Installatiepakket 
ISO+

Installatiepakket 
ISO

Installatiepakket 
BASIC

Maten (bxh in cm)  b 

55 x 78 C02 193,28 104,20 86,56 67,23
230,00  124,00 103,01 80,00

55 x 98 C04 204,20 106,72 89,08 69,75 108,40 90,76 71,43
243,00  127,00 106,01 83,00 129,00 108,00 85,00

66 x 118 F06 231,09 117,65 99,16 78,99 119,33 100,84 80,67
275,00  140,00 118,00 94,00 142,00 120,00 96,00

78 x 98 M04 238,66 128,57 106,72 83,19
284,01  153,00 127,00 99,00

78 x 118 M06 259,66 134,46 112,61 89,08 
309,00  160,01 134,01  106,01  

78 x 140 M08 266,39 136,14 114,29 90,76 137,82 115,97 92,44
317,00  162,01 136,01  108,00 164,00 138,00 110,00

78 x 160 M10 288,24 142,02 120,17 96,64
343,01  169,00 143,00 115,00

78 x 180 M12 144,54 122,69 99,16
172,00 146,00 118,00

94 x 98 P04 141,181) 119,33 95,80
168,001) 142,00 114,00

94 x 118 P06 292,44 143,70 121,85 98,32
348,00  171,00 145,00 117,00

94 x 140 P08 303,36 146,22 124,37 100,84
361,00 174,00 148,00 120,00

94 x 160 P10 305,04 147,06 125,21 101,68
363,00  175,00 149,00 121,00

94 x 55 P25 137,82 115,97 92,44 
164,01  138,00  110,00  

114 x 70 S01 152,10 128,57 103,36 
181,00 153,00  123,00  

114 x 118 S06 313,45 153,78 130,25 105,04 
373,01  183,00 155,00 125,00

114 x 140 S08 328,57 157,98 134,45 109,24 
391,00  188,00  160,00  130,00 

134 x 98 U04 326,89 159,66 135,29 109,24 
389,00 190,00 161,00  130,00 

134 x 140 U08 358,82 168,91 144,54 118,49
427,00  201,00 172,00 141,00

134 x 160 U10 376,47 173,11 148,74 122,69 
448,00  206,00  177,00  146,00  

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen

Bestelcodering         
excl. maatcodering   ` EDJ  - - -*  S0009 EDW  - - -*  S0007 EDW  - - -*  S0003 EDW  - - -*  S0001 EDW  - - -*  S00013 EDW  - - -*  S0006 EDW  - - -*  S00010

*  Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode kader de door u uitgekozen maatcodering (hoofdletter gevolgd door 2 cijfers) onder “Maten” over.
1) Levertijd van VELUX naar dealer maximaal 4 werkdagen.
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De installatiepakketten voor enkelvoudige dakramen 
bevatten producten die zorgen voor een bouwfysisch 
correcte en waterdichte aansluiting tussen dakraam en 
dak. Afhankelijk van de isolatiewaarde van uw dak heeft u 
de keuze uit de onderstaande vier pakketten. Voor hoog 
geïsoleerde daken kiest u voor ISO++ of ISOplus, voor 
gemiddeld of laag geïsoleerde daken kiest u voor ISO of 
Basic.  

BASIC BASIC
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Kies het juiste gootstuk voor uw dak en dakraam

Gootstuk EDW – voor montage in geprofileerde dakbedekking
Gootstuk voor enkelvoudige montage van een VELUX dakraam in geprofileerde dakbedekkingsmate-
rialen met een profielhoogte van 16 - 120 mm.

Gootstuk EDW 0500 tbv CLASSICO
0500 Gootstuk voor enkelvoudige montage van een VELUX CLASSICO dakraam in geprofileerde 
dakbedekkingsmaterialen met een profielhoogte van 16 - 120 mm.

Gootstuk EDW 0700C1 – Oranje – rode slabbe
Gootstuk voor enkelvoudige montage van een VELUX dakraam in geprofileerde dakbedekkingsmate-
rialen met een profielhoogte van 16 - 120 mm. Dit gootstuk heeft een oranje-rode slabbe.

Gootstuk EDW 0700C2 – Rood – bruine slabbe
Gootstuk voor enkelvoudige montage van een VELUX dakraam in geprofileerde dakbedekkingsmate-
rialen met een profielhoogte van 16 - 120 mm. Dit gootstuk heeft een rood-bruine slabbe.

Gootstuk EDJ – Gootstuk voor verdiepte montage
Gootstuk voor verdiepte (-50 mm) enkelvoudige montage van een VELUX dakraam in
Geprofileerde dakbedekkingsmaterialen met een profielhoogte van 16 - 120 mm.

Gootstuk EDL – voor enkelvoudige montage in vlakke dakbedekking
Gootstuk voor enkelvoudige montage van een VELUX dakraam in vlakke dakbedekkingsmaterialen 
met maximale dikte van 8 mm (totaal 16 mm).

Gootstuk EDN – verdiepte montage, vlakke dakbedekkingsmaterialen
Gootstuk voor enkelvoudige, verdiepte (-50 mm) montage van een VELUX dakraam in
vlakke dakbedekkingsmaterialen met maximale dikte van 8 mm (totaal 16 mm).

Gootstuk EW  Renovatiegootstuk.
Voor het vervangen van dakramen geproduceerd voor 2001 zonder de aftimmering te
verwijderen. Dit gootstuk wordt toegepast bij geprofileerde dakbedekkingsmaterialen met een 
profielhoogte van 16 - 120 mm.

Gootstuk EL Renovatiegootstuk.
Voor het vervangen van dakramen geproduceerd voor 2001 zonder de aftimmering te
verwijderen. Dit gootstuk wordt toegepast bij vlakke dakbedekkingsmaterialen met maximale dikte 
van 8 mm (totaal 16 mm).
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* Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode kader de door u uitgekozen maatcodering (hoofdletter gevolgd door cijfers) onder “Maten” over.

1) Levertijd van VELUX naar dealer maximaal 4 werkdagen.   
2) Levertijd van VELUX naar dealer maximaal 8 werkdagen.    
10) Geschikt voor gebruik bij vervanging van dakvensters geproduceerd voor 1 april 2001.

EDW EDW EDW EDW EDJ EDL EDN EW EL

Kenmerk                      
`

Gootstuk 
geprofileerde
dakbedekking

Hoogte  
16 - 120 mm

Classico  
geprofileerde  
dakbedekking   

Hoogte  
16-120mm

Oranje/rode  
slabbe geprofi- 
leerde dakbe-

dekking Hoogte  
16-120mm

Rood/bruine  
slabbe geprofi- 
leerde dakbe-

dekking  Hoogte  
16-120mm

Gootstuk voor 
verdiepte mon- 

tage van een 
VELUX dakraam

Gootstuk vlakke
dakbedekking
Max. hoogte  

16 mm

Gootstuk vlakke  
dakbedekking
Voor verdiepte  
inbouw Max. 

hoogte 16 mm

Renovatie  
gootstuk gepro-
fileerde dakbe-
dekking  Hoogte  

16-120mm 10)

Renovatie  
gootstuk vlakke 
dakbedekking   

2x8 mm - 16 mm

Maten (bxh in cm) b 

55 x 78 C02 47,90     52,10 52,10 173,95 47,90 66,39 57,14 50,42
57,00 62,00 62,00 207,00 57,00 79,00 68,00 60,00

55 x 98 C04 50,42 52,10 54,62 54,62 184,87 50,42 70,59 60,50 51,26
60,00 62,00 65,00 65,00 220,00 60,00 84,00 72,00 61,00

66 x 98 F04 54,62             200,00 54,62 75,63 65,55 54,62
65,00 238,00 65,00 90,00 78,00 65,00

66 x 118 F06 57,98 59,66 62,181) 62,18 210,92 57,98 79,83 68,91 58,82
69,00 71,00 74,001) 74,00 251,00 69,00 95,00 82,00 70,00

78 x 98 M04 58,82     63,03 63,03 215,13 58,82 81,51 70,59 62,18
70,00 75,00 75,00 256,00 70,00 97,00 84,00 76,00

78 x 118 M06 64,71     68,91 68,91 236,13 64,71 89,92 77,31 63,87
77,00 82,00 82,00 281,00 77,00 107,00 92,00 83,00

78 x 140 M08 66,39 68,07 70,59 70,59 242,86 66,39 92,44 78,15 69,75
79,00 81,00 84,00 84,00 289,00 79,00 110,00 93,00 84,00

78 x 160 M10 72,27             264,71 72,27 100,84 86,55 70,59
86,00 315,00 86,00 120,00 103,00 93,00

78 x 180 M12 73,95             73,95 103,36     78,15    
88,00 88,00 123,00 91,00

94 x 98 P04 71,43     75,632) 75,63 71,43 99,16 85,711) 76,47
85,00 90,002) 90,00 85,00 118,00 102,001) 91,00

94 x 118 P06 73,95             268,91 73,95 102,52 88,24 79,83
88,00 320,00 88,00 122,00 105,00 95,00

94 x 140 P08 76,47     80,67 80,67 279,83 76,47 105,88 91,60 82,35
91,00 96,00 96,00 333,00 91,00 126,00 109,00 98,00

94 x 160 P10 77,31     81,511) 81,51 281,51 77,31 106,72 92,44 83,19
92,00 97,001) 97,00 335,00 92,00 127,00 110,00 99,00

94 x 252 P19 96,64             96,64         
115,00 115,00

94 x 55 P25 68,07     72,272) 72,27 68,07         
81,00 86,002) 86,00 81,00

114 x 70 S01 77,31     81,512) 81,51 77,31         
92,00 97,002) 97,00 92,00

114 x 118 S06 78,99     83,19 83,19 288,24 78,99 109,24 94,96 84,87
94,00 99,00 99,00 343,00 94,00 130,00 113,00 101,00

114 x 140 S08 83,19     87,39 87,39 303,36 83,19 115,13 99,16 89,92
99,00 104,00 104,00 361,00 99,00 137,00 118,00 107,00

114 x 160 S10 87,39             320,17 87,39 121,85 105,04 94,96
104,00 381,00 104,00 145,00 125,00 113,00

134 x 98 U04 82,35     86,55 86,55 300,84 82,35 114,29 99,16 89,08
98,00 103,00 103,00 358,00 98,00 136,00 118,00 106,00

134 x 140 U08 91,60     95,80 95,80 332,77 91,60 126,89 109,24 98,32
109,00 114,00 114,00 396,00 109,00 151,00 130,00 117,00

134 x 160 U10 95,80             350,42 95,80 133,61         
114,00 417,00 114,00 159,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen

Toepassingsbereik 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 35° - 90° 15° - 90° 15° - 90°
Bestelcodering         
excl. maatcodering    
`

EDW  - - -*  0000 EDW  - - -*  0500 EDW  - - -*  
0700C1

EDW  - - -*  
0700C2 EDJ  - - -*  2000 EDL  - - -*  0000 EDN  - - -*  0000 EW  - - -*  0000 EL - - - * 0000

Gootstukken

Verschillende mogelijkheden voor afwerking
VELUX begrijpt dat uw huis aan de buitenzijde ook een goede uitstra-
ling moet hebben. Het kan dat de standaard om bergrijze afwerking van 
onze gootstukken en lijstwerk niet past bij de uitstraling van uw 
dakoppervlak. Daarom biedt VELUX op aanvraag ook de mogelijkheid 
uw lijstwerk en gootstukken in koper of titaanzink uit te voeren. 
Daarnaast kunnen lijstwerk en gootstukken ook in iedere gewenste RAL 
kleur gespoten worden. Vraag ernaar bij onze Customer Service.
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*  Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode kader de door u uitgekozen maatcodering 
(hoofdletter gevolgd door cijfers) onder “Maten” over.

11) Voor maat P25 kies P04 om te bestellen.
12) Voor maat S01 kies S06 om te bestellen.

BFX BDX (incl. BFX)

Kenmerk                      ` Waterkerende manchet Isolatieframe

Maten (bxh in cm)    b 

55 x 78 C02 19,33 36,97
23,00 44,00

55 x 98 C04 19,33 36,97
23,00 44,00

66 x 98 F04 21,01 39,50
25,00 47,00

66 x 118 F06 21,01 39,50
25,00 47,00

78 x 98 M04 24,37 46,22
29,00 55,00

78 x 118 M06 24,37 46,22
29,00 55,00

78 x 140 M08 24,37 46,22
29,00 55,00

78 x 160 M10 24,37 46,22
29,00 55,00

78 x 180 M12 25,21 47,06
30,00 56,00

94 x 98 P04 24,37 46,22
29,00 55,00

94 x 118 P06 24,37 46,22
29,00 55,00

94 x 140 P08 24,37 46,22
29,00 55,00

94 x 160 P10 24,37 46,22
29,00 55,00

94 x 55 P25
11)     
11)

114 x 70 S01
12)

12)

114 x 118 S06 26,05 49,58
31,00 59,00

114 x 140 S08 26,05 49,58
31,00 59,00

114 x 160 S10 26,05 49,58
31,00 59,00

134 x 98 U04 26,89 51,26
32,00 61,00

134 x 140 U08 26,89 51,26
32,00 61,00

134 x 160 U10 26,89 51,26
32,00 61,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen

Toepassingsbereik 15° - 90° 15° - 90°

Bestelcodering         
excl. maatcodering    ` BFX  - - -*  1000 BDX  - - -*  2000

Installatieproducten

Belangrijk!
Pas bij het plaatsen van een dakraam altijd 
de waterkerende manchet toe. De waterke-
rende manchet garandeert een correcte 
waterdichte en damp-open aansluiting 
tussen het dakraam en de onderdakfolie op 
de dakconstructie aan de buitenzijde. Voor 
hoog geïsoleerde daken is de isolatiekraag 
beschikbaar. De pasklare kraag isoleert de 
uitsparing tussen het frame en de dakcon-
structie, vermindert de kans op koudebrug-
gen en warmteverlies en wordt geleverd 
inclusief de waterkerende manchet. Door 
beide producten toe te passen voorkomt u 
dat de isolatiewaarde van uw dak omlaag 
gaat als gevolg van de plaatsing van het 
dakraam.
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*    Om de juiste bestelcodering te krijgen, 
neemt u in het rode kader de door u uit-
gekozen maatcodering (hoofdletter ge

Interieurafwerking incl. BBX (17-33 cm / 17-43 cm) Dampremmende folie

Kenmerk                      ` Interieurafwerking 
dakdikte 17 - 33 cm

Interieurafwerking 
dakdikte 17 - 43 cm

Dampremmende folie 
(BBX)

Maten (bxh in cm)    b 

55 x 78 C02 87,39 108,40 19,33
104,00 129,00 23,00

55 x 98 C04 91,60 114,29 19,33
109,00 136,00 23,00

66 x 118 F06 102,52 126,89 20,17
122,00 151,00 24,00

78 x 98 M04 95,80 118,49 23,53
114,00 141,00 28,00

78 x 118 M06 101,68 126,05 23,53
121,00 150,00 28,00

78 x 140 M08 105,04 130,25 23,53
125,00 155,00 28,00

94 x 98 P04 113,45 140,34 23,53
135,00 167,00 28,00

94 x 160 P10 117,65 146,22 23,53
140,00 174,00 28,00

114 x 118 S06 115,97 143,70 25,21
138,00 171,00 30,00

114 x 140 S08 118,49 147,06 25,21
141,00 175,00 30,00

134 x 98 U04 117,65 146,22 26,05
140,00 174,00 31,00

134 x 140 U08 121,85 151,26 26,05
145,00 180,00 31,00

Levertijd van VELUX 
naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen 3 werkdagen

Toepassingsbereik 30° - 60° 30° - 60° 15° - 90°

Bestelcodering         
excl. maatcodering    ` LSB  - - -*  2002 LSC  - - -*  2002 BBX  - - -*  0000

Interieurafwerkingen / Dampremmende folie

Vensterbanken

Aanvullende vensterbankpakketten ten 
behoeve van VELUX Interieurafwerking 
type LSB / LSC. 

Vensterbankelementen

Kenmerk                                        ` Vensterbanken LEI
(tbv LSB/C)

Losse vensterbank LFI 
(tbv LSB/C)

Maten (bxh in cm)                      b 

55 x 78 C02 C00 141,18 51,26
168,00 61,00

55 x 98 C04 C00 141,18 51,26
168,00 61,00

66 x 118 F06 F00 139,50 51,26
166,00 61,00

78 x 98 M04 M00 143,70 52,94
171,00 63,00

78 x 118 M06 M00 143,70 52,94
171,00 63,00

78 x 140 M08 M00 143,70 52,94
171,00 63,00

94 x 98 P04 P00 147,90 54,62
176,00 65,00

94 x 160 P10 P00 147,90 54,62
176,00 65,00

114 x 118 S06 S00 152,10 55,46
181,00 66,00

114 x 140 S08 S00 152,10 55,46
181,00 66,00

134 x 98 U04 U00 152,10 55,46
181,00 66,00

134 x 140 U08 U00 152,10 55,46
181,00 66,00

Levertijd van VELUX naar dealer 3 werkdagen 3 werkdagen

Toepassingsbereik 30° - 60° 15° - 60°

Bestelcodering         
excl. maatcodering                      ` LEI  - - -*  2002 LFI  - - -*  2002

*   Om de juiste bestelcodering te krijgen,  
neemt u in het rode kader de door u uitgekozen maatcodering (hoofdletter gevolgd door 2 cijfers) onder 
“Maten” over.  

Interieurafwerking
De interieurafwerking zorgt aan interieur-
zijde voor een perfecte aansluiting tussen het 
dakraam en het dakbeschot. Net als alle 
VELUX producten, voldoet deze aan de 
hoogste standaard wat betreft kwaliteit, 
functionaliteit, pasvorm en design. Bijko-
mend voordeel is dat, dankzij de afgeronde 
vormgeving, de luchtstroom binnen de ruimte 
langs het raamelement geleid wordt. 
Hierdoor wordt de condensvorming op de 
ruit tot een minimum gereduceerd. 
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Glaselementen van VELUX worden aan verschillende weersom-
standigheden bloot gesteld. Bovendien stelt het gebruik van de 
ruimte onder het dakraam eisen aan het type glas in het dakraam. 
Daarom heeft VELUX in haar assortiment verschillende typen 
beglazing beschikbaar voor haar dakramen. 

Of u nu op zoek bent naar meer privacy, extra veiligheid, warmtewe-
ring of geluidsreducerende eigenschappen: voor iedere behoefte is 
er een type beglazing die hierop aansluit. Hieronder treft u een 
overzicht aan van de beschikbare typen beglazing en hun eigen-
schappen.

VELUX glaselementen

Gl
as

el
em

en
te

n

(--59c)
Renovatieruit 
(vervanging)

(--59)
HR++ 
beglazing

(--73)
HR++ 
zelfreinigende 
veiligheids-
beglazing

(--60)
Energie-
besparende 
beglazing

(--65)
Triple 
beglazing

(--34)
Ornaments-
beglazing

(--76)
Zonwerende 
beglazing

Isolerende eigenschappen                     

Energiebesparend              

Zonwerend (UV-filter)               

Geluidswerend           

Veiligheid OK OK OK OK

Zelfreinigende afwerklaag - 
buitenzijde    

Geharde buitenruit      

Gelaagde binnenruit      

Hagelbestendig OK OK OK OK OK OK OK

Ondoorzichtig

Extra energiebesparend

Inbraakvertragend

Anti dauwcoating   

Contactgeluid reductie   

Goed Goed Beter Best

(--59)(--59c) (--73) (--60) (--65) (--34) (--76)

Nieuw! 
-5dB Extra 

reductie 
contactgeluid

Nieuw!
Anti-dauw 

coating
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Kijk op www.velux.nl/glaselementen voor meer informatie over glaselementen

Standaard HR++ beglazing
VELUX dakramen worden standaard minimaal uitgevoerd met
HR++ glaselementen (type --59). U kunt echter ook kiezen voor
dakramen met andere typen glaselementen. Meer informatie
treft u aan op pagina’s 16 tot en met 22 van deze prijslijst.

Zelfreinigende veiligheidsbeglazing
VELUX INTEGRA® & SOLAR (GGL & GGU) dakramen en
uitzettuimelvensters GPU, GPL en het CLASSICO dakraam zijn
standaard uitgevoerd met HR++ zelfreinigende veiligheidsbegla-
zing (type --73). Deze glaselementen zijn voorzien van een speciale 
vuilafstotende coating aan de buitenzijde. Hierdoor spoelt 
organisch  vuil weg bij iedere regenbui.  

Glaswaarden-
beglazing 0059C 0059 0073 0060 0065 0034 0076

U-waarde ruit 
(W/m2K) 1,7 1,1 1,1 1,0 0,5 1,1 1,1

U-waarde dakraam 
(W/m2K) ― 1,4 1,4 1,3 1,1 1,4 1,4

Rw-waarde 
(Geluidsreductie 
in dB)

― 32 35 37 35 32 35

Warmtetransmissie 
(g-waarde in %) 59 60 54 29 45 54 28

Lichttransmissie 
(τν-waarde in %) 76 77 77 62 67 75 45

Totale dikte 
glaselement (mm) 16 24 24 24 33 24 24

Sd (spouwdikte 
in mm) 8 16 14 14 2x10 16 16

Gl
as

el
em

en
te

n

De u-waarde geeft aan hoeveel warmte er van binnen naar buiten ontsnapt via de constructie. Hoe lager de waarde, hoe minder warmteverlies en dus hoe 
b eter de isolatie. Hoe lager de warmtetransmissie (g-waar de) en de lichttransmissie (waarde τν), hoe beter de zonwerende kwaliteiten van het glaselement.

** Verkrijgbaar vanaf 1 april 2011
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Nieuw!
-5dB Extra 

reductie 
contactgeluid

Nieuw!
Anti-dauw

coating

NIEUW: Anti-dauw coating

In 2008 introduceerde VELUX een nieuw type 
glas: de Triple Beglazing. Dakramen met dit 
type beglazing hebben een hele hoge 
isolatiewaarde en zijn ontwikkeld om te 
worden toegepast in zogenaamde energie 
zuinige woningen. Het belangrijkste kenmerk 
hiervan is dat het glas en daarmee ook het 
dakraam een zeer lage warmtedoorgangcoëf-
ficiënt heeft.
Hierdoor presteert een dakraam met dit type 
glas in een (energie)woning 14% beter dan een 
standaard dakraam.

Vanaf het 1e kwartaal van 2011 wordt deze 
beglazing uitgevoerd met een nieuwe 
Anti-Dauw Coating aan de buitenzijde. Want 
hoe beter een ruit isoleert, hoe groter de kans 
op dauwvorming aan de buitenzijde. De 
nieuwe coating zorgt er, zoals de naam al doet 
vermoeden, voor dat dauw ’s ochtends en ’s 
avonds geen kans krijgt aan te slaan op de
ruit. Op die manier heeft u de hele dag door 
een helder uitzicht door het VELUX dakraam.
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Glas-
elementen

Kenmerk   `
HR++ 

beglazing
- -59

Zelfreinigende 
veiligheids-

beglazing - -73

Energiebespa-
rende beglazing

- -60

Zonwerende
beglazing

- -76

Triple  
beglazing

--65

Ornaments-
beglazing

- -34

Maten     b 

5 1) 71,439) 116,815)

85,009) 139,005)

102 60,50 101,68 152,102) 144,542)

72,00 121,00 181,002) 172,002)

104
66,39 85,71 177,312) 163,032) 99,16
79,00 102,00 211,002) 194,002) 118,00

206 81,51 106,72 231,092) 191,60 107,56
97,00 127,00 275,002) 228,00 128,00

C01 55,46 77,31 90,762) 94,965)

66,00 92,00 108,002) 113,005)

C02 61,34 77,31 116,81  59,66 220,17 43,70
73,00 92,00 139,00 71,00 262,00 52,00

C04 67,23 85,71 138,66 70,59 243,70 50,42
80,00 102,00 165,00 84,00 290,00 60,00

F06 81,51 106,72 96,64 125,212) 292,44 66,39
97,00 127,00 115,00 149,002) 348,00 79,00

M04 78,99 102,522) 179,83 80,67 284,03 57,145)

94,00 122,002) 214,00 96,00 338,00 68,005)

M06
90,76 117,65 212,61 92,44 326,05 73,11

108,00 140,00 253,00 110,00 388,00  87,00

M08 96,64 130,25 243,70 99,16 347,90 80,67
115,00 155,00 290,00 118,00 414,00 96,00

M12 126,89 126,895)

151,00 151,005)

P04
100,84 147,06 215,13 363,03 105,04
120,00 175,00 256,00 432,00  125,00

P10 123,53 168,91 336,97 125,21 443,70 113,45
147,00 201,00 401,00 149,00 528,00 135,00

P25 61,345) 68,91
73,005) 82,00

S01 67,23 92,44
80,00 110,00

S06 110,08 148,74 296,64 110,92 399,16 89,08
131,00 177,00 353,00 132,00 475,00 106,00

S08 124,37 174,79 339,50 131,93 447,06 109,24
148,00 208,00 404,00 157,00 532,00 130,00

U04 117,65 152,10 300,00 114,29 423,53 108,40
140,00 181,00 357,00 136,00 504,00 129,00

U08 148,74 204,20 419,33 148,74 125,21
177,00 243,00 499,00 177,00 149,00

Levertijd 
van VELUX 5 werkdagen 5 werkdagen 5 werkdagen 5 werkdagen 5 werkdagen 5 werkdagen

Glasdikte 
(mm) 24 24 24 24 33 24

Bestel-
codering         
excl. maat-
codering   `

IPL  - - - *  0059 IPL  - - - *  0073 IPL  - - - *  0060 IPL  - - - *  0076 IPL  - - - *  0065 IPL  - - - *  0034

Glaselementen

Gl
as

el
em

en
te

n

*  Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode kader de door u uitgekozen maatcodering (hoofdletter gevolgd door 2 
cijfers) onder “Maten” over.

1) Geef bij het bestellen de afmetingen van de zichtbare glasmaat aan. Dit is noodzakelijk omdat er twee formaten van de maatcode “5” 
in omloop zijn.

2) Levertijd van VELUX naar dealer 8 werkdagen
5) Levertijd van VELUX naar dealer 14 werkdagen
9) Levertijd van VELUX naar dealer 40 werkdagen

Nieuw! 
-5dB Extra 

reductie 
contactgeluid

Nieuw!
Anti-dauw 

coating

Goed Beter Best
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Ombouwpakket type IGR
Het ombouwpakket type IGR is nodig wanneer 
een originele beglazing van 15 mm wordt ver-
vangen door een beglazing met een dikte van 
24 mm. Dit ombouwpakket is niet nodig voor 
VELUX dakramen, geleverd na 1 april 2001, te 
herkennen aan een maatcodering die begint 
met een letter gevolgd door twee cijfers (bv. 
GGL M04 3059).

Glas ele-
menten 
voor  
up grade Ombouwsets voor upgrade

Kenmerk   `
Renovatieruit

- -59C
Ombouw- 

pakket IGR 
3000 tbv
GGU/GGL

Ombouw-   
pakket IGR 
4000 tbv  

GHL

Maten     b 

5 71,43
85,00

102 63,87 42,86
76,00 51,00

104 66,39 45,38 55,46
79,00 54,00 66,00

206 79,83 50,42
95,00 60,00

9 52,10
62,00

6 67,23
80,00

304/1 63,87 51,26 58,82
76,00 61,00 70,00

306/14 84,03 53,78 61,34
100,00 64,00 73,00

308/2 81,51 56,30 66,39
97,00 67,00 79,00

312/11
84,03

100,00

404/31 89,08
106,00

410/3 119,33 64,71
142,00 77,00

606/4
91,60 62,18 74,79

109,00 74,00 89,00

608/10 117,65 
140,00  

804/7 100,00 73,95 73,95
119,00 88,00 88,00

808/8 119,33 63,03 80,67
142,00 75,00 96,00

Levertijd 
van VELUX 5 werkdagen 5 werkdagen 5 werkdagen

Glasdikte 
(mm) 16 15 > 24 15 > 24

Bestel-
codering         
excl. maat-
codering    `

IPL  - - - *  
0059C

IGR  - - - *    
3000

IGR  - - - *   
4000

*  Om de juiste bestelcodering te krijgen, neemt u in het rode kader de door u 
uitgekozen maatcodering (hoofdletter gevolgd door 2 cijfers) onder “Maten” 
over.

Glaselementen voor upgrade
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Small
Een Small pakket met een wateropslagtank van 180 l 
volstaat voor een gezin van 2 personen. De pakketten 
worden geleverd inclusief de benodigde gootstukken. 
Bij combinaties met dakramen worden er dakramen 
type GGU INTEGRA® (elektrisch bediend) toegepast.

Basic 2.044,53
 2.432,99

Medium
Het Medium pakket is geschikt voor een gezin met 2 
volwassenen en 2 kinderen. De wateropslagtank moet 
een inhoud hebben van 280 l. De pakketten worden 
geleverd inclusief de benodigde gootstukken. Bij com-
binaties met dakramen worden er dakramen type GGU 
INTEGRA® (elektrisch bediend) toegepast.

Basic 3.074,99 
 3.659,24

Large
Voor een groter gezin van 5 tot 6 personen raadt VELUX
een Large pakket aan met een wateropslagtank van 375 l. 
De pakketten worden geleverd inclusief de benodigde 
gootstukken. Bij combinaties met dakramen worden er 
dakramen type GGU INTEGRA® (elektrisch bediend) 
toegepast.

Basic 3.942,22
 4.691,24

SOLAR systemen - pakketten

SO
LA

R 
sy

st
em

en

Met het VELUX SOLAR systeem wordt uw woning energie-efficiënt en 
milieuvriendelijk. U bespaart tot +/- 60 % op uw warmwaterfactuur. 
De pakketten zijn samengesteld op basis van een gemiddeld
warmwaterverbruik per persoon per dag (50L). Op basis hiervan zijn de 
oppervlakte  van de collector en de inhoud van de zonneboiler in het 
pakket vast gesteld.  Is uw gezinssamenstelling anders of verbruikt u 
per persoon significant meer, dan adviseert VELUX de samenstelling 
van het pakket hierop aan te passen U kunt het VELUX SOLAR 

systeem uitstekend combineren met VELUX dakramen.
LET OP: De pakketten worden standaard geleverd exclusief de 
flexibele buizen (type ZFM) die noodzakelijk zijn om de zonnecollectoren 
te verbinden met de zonneboiler. Deze moet u er dus  apart bij bestellen 
in de lengte die voor u van toepassing is (2, 5, 10, 15 of 20 meter)! 
Deze pakketten zijn niet te bestellen via Dealer Extranet.

Totale collectoroppervlakte 2,5 m2 Totale collectoroppervlakte 5 m2 Totale collectoroppervlakte 7,5 m2

Levertijd 3 werkdagenLevertijd 3 werkdagenLevertijd 3 werkdagen

Maatcode U12 2x Maatcode U12 3x Maatcode U12

Design 4.355,90
 5.183,52

Totale collectoroppervlakte 3,4 m2

Design 5.803,81
 6.906,53

Totale collectoroppervlakte 6,5 m2

Design  9.349,75
 11.126,24

Totale collectoroppervlakte 8,4 m2

Levertijd 3 werkdagen Levertijd 3 werkdagen Levertijd 3 werkdagen

2x Maatcode S08 4x Maatcode S08 5x Maatcode S08

Comfort 2.426,48
 2.887,51

Comfort  3.803,79
 4.526,51

Comfort  5.049,17
 6.008,51

Totale collectoroppervlakte 2,8 m2

Totale collectoroppervlakte 5,7 m2 Totale collectoroppervlakte 7,1 m2Levertijd 3 werkdagen

Levertijd 3 werkdagen Levertijd 3 werkdagen

2x Maatcode S06

4x Maatcode S06 5x Maatcode S06
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Basic
Basic pakketten bevatten de minimale elementen die u nodig heeft
voor uw warmwater- en energiebesparingsbehoeften, inclusief de 
benodigde gootstukken voor montage.

Comfort
Comfort pakketten beantwoorden aan uw warmwater-en energiebe-
sparingsbehoeften, maar houden ook rekening met het design zodat 
de zonnecollectoren perfect aangepast zijn aan uw dak. De pakketten 
worden geleverd inclusief de benodigde gootstukken voor montage.

Design
Design pakketten beantwoorden aan alle hierboven vermelde
behoeften, maar bevatten ook meerdere VELUX dakramen. Met één
oplossing krijgt u dus daglicht, ventilatie en warm water. De pakketten
worden geleverd inclusief gootstukken en dakramen van het type GGU
INTEGRA® (elektrisch & op afstand bediend, zie pagina 11).

Meer informatie?
Voor meer informatie over de SOLAR pakketten en onderdelen kunt
u de brochure “SOLAR systeem - Combineer dakramen en zonnecol-
lectoren en bespaar op energie” raadplegen of kijk op www.velux.nl/
solarsysteem. Op pagina 7 van die brochure treft u ook de exacte 
samenstelling van deze pakketten aan.

Zonnecollector
De absorptieplaat met haar unieke design vangt de 
maximale hoeveelheid zonnestralen op. De zonne-
energie wordt dan doorgegeven naar de zonneboiler 
via de absorptiebuizen eronder.

Levertijd 3 werkdagen 

Zonneboiler
De gemakkelijk te installeren en te onderhouden VELUX 
zonneboiler werkt met een pomp om het rendement van 
de collectoren te maximaliseren.

Prijs bevat : pomp/besturingseenheid - expansievat - micro-
bellenluchtafscheider - thermische mengkraan - glycol.

Levertijd 3 werkdagen 

Microbellen-luchtafscheider
In gesloten circuits kunnen tijdens de installatie luchtbel-
len worden gevormd. De microbellen-luchtaf scheider 
verwijdert deze luchtbellen zodat het systeem optimaal 
werkt.
Meegeleverd bij de zonneboiler.

Levertijd 3 werkdagen

Expansievat
Het expansievat wordt gebruikt wanneer het water in 
het SOLAR systeem zich uitzet. Een deel ervan loopt 
over in het expansievat.
18 l voor zonneboiler van 180 l.
25 l voor zonneboiler van 280 en 375 l.
Meegeleverd bij de zonneboiler.

Levertijd 3 werkdagen 

Thermische mengkraan
Deze mengkraan zorgt ervoor dat het water met een cor-
recte en coherente temperatuur wordt afgeleverd aan de 
kranen. Deze temperatuur kan worden ingesteld op om 
het even welke waarde tussen 35° en 65°C.
Meegeleverd bij de zonneboiler.

Levertijd 3 werkdagen 

VELUX SOLAR systemen – losse onderdelen

Het VELUX SOLAR systeem is een compleet systeem. Het wordt 
geleverd met alle onderdelen die uw installateur nodig heeft om het 
systeem in werking te stellen en is bovendien gemakkelijk en snel te 

plaatsen. U kunt het systeem echter aanvullen met de volgende losse
onderdelen. Vergeet niet de benodigde gootstukken te bestellen
(Zie prijzen vanaf pagina 30).
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Inhoud Gewicht Afmetingen Prijs excl. btw Prijs incl. BTW

180 l 85 Kg Ø 540 x 1432 mm 1.457,98 1.735,00

280 l 120 Kg Ø 600 x 1794 mm 1.805,04 2.148,00

375 l 140 Kg Ø 700 x 1591 mm 2.000,84 2.381,00

Bruto collector opervlak Prijs excl. btw Prijs incl. BTW

CLI M08 1,16 m2 326,05 388,00

CLI S06 1,42 m2 364,71 434,00

CLI S08 1,68 m2 392,44 467,00

CLI U12 2,51 m2 486,55 579,00

Thermische mengkraan
Deze mengkraan zorgt ervoor dat het water met een cor-
recte en coherente temperatuur wordt afgeleverd aan de 
kranen. Deze temperatuur kan worden ingesteld op om 
het even welke waarde tussen 35° en 65°C.
Meegeleverd bij de zonneboiler.

CLI
M08
4000

(1,16m2)

CLI
S08

4000
(1,68m2)

CLI
U12

4000
(2,51m2)

CLI
S06

4000
(1,42m2)

Afmetingen van de VELUX zonnecollectoren
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VELUX SOLAR systemen – losse onderdelen

Toebehoren  

Temperatuur sonde (ZPT 1000)
Regelt het opstarten van de pomp.

Flexibele buizen (ZFM)
Deze flexibele, voorgeïsoleerde en gemakkelijk te 
installeren buizen van roestvrij staal sluiten de zonnecol-
lectoren aan op de zonneboiler. Ze zijn bestand tegen 
temperaturen tussen -40° en 175°C en zijn beschikbaar 
in meerdere lengten. 

Pomp/besturingseenheid
De thermische zonnepomp werd speciaal ontworpen 
voor hoge temperaturen en is uitgerust met een inge-
bouwde manometer, een reduceerklep, een variabele 
snelheidsregelaar, een debietmeter en dubbele zwaar-
tekrachtremmer om terugstroming te voorkomen. Ze 
kan zowel op de zonneboiler als tegen de muur worden 
gemonteerd om de installatie te vergemakkelijken. 
Meegeleverd bij de zonneboiler.
 
Levertijd 3 werkdagen 

Zelfklevende kraag (ZFT)
ZFT 002
Slangkoppeling ten behoeve van zonnecollectoren.

ZFT 003
De zelfklevende kraag zorgt ervoor dat de doorvoer van de 
flexibele buizen door het dak waterdicht is. De zelfkle-
vende kraag maakt een waterdichte verbinding tussen de 
flexibele buis en het onderdak. 
 
 
 
 

Aansluiting tussen collectoren (ZFR)
 
 
 
 

Elektrisch verwarmingselement (ZTS) - optioneel
Als bijkomende verwarming biedt VELUX een ZTS
elektrisch verwarmingselement aan die de zonneboiler
verwarmt indien de warmte van de zon te laag is.
Zo kan de zonneboiler autonoom werken.

Type Meters Prijs excl. btw Prijs incl. BTW

ZFM 002 2 59,66 71,00

ZFM 005 5 101,68 121,00

ZFM 010 10 156,30 186,00

ZFM 015 15 203,36 242,00

ZFM 020 20 261,34 311,00

Type
Prijs

Type
Prijs

 excl. btw  incl. BTW  excl. btw  incl. BTW

ZFT 002 5,88 7,00 ZFT 003 17,65 21,00

Type
Prijs

Type
Prijs

 excl. btw  incl. BTW  excl. btw  incl. BTW

ZFR EF0 21,85 26,00 ZFR 220 62,18 74,00

ZFR 140 25,21 30,00 ZFR 320 77,31 92,00

Type Prijs excl. btw Prijs incl. BTW

ZTS 197,48 235,00

Type Prijs excl. btw Prijs incl. BTW

ZPT 1000 28,57 34,00

SO
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em

en

( ) : Bruto collector oppervlak

Type Prijs excl. btw Prijs incl. BTW

ZZZ 197 436,97 520,00

ZZZ 197
Hoge druk vulpomp voor het vullen van het SOLAR 
systeem met het glycol mengsel.
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VELUX adviseert uw dakramen minimaal één keer per jaar aan 
een onderhoudsbeurt te onderwerpen. Om uw dakraam in 
topconditie te houden, biedt VELUX u een assortiment aan met 
onderhoudsproducten. Vraag er naar bij uw VELUX dealer of kijk 
op www.velux.nl.

Onderhoudsproducten

ZZZ 145 17,65
21,00

ZZZ 176 25,21
30,00

ZOZ 102 16,81
20,00

ZOZ 154 14,29
17,00

Levertijd van VELUX 4 werkdagen

Onderhoudsproducten & accessoires

Onderhoudspakket  
type ZZZ 145N

Bevat ventilatiefoam voor de 
ventilatieklep,insectenfilter en een tube 
scharniersmeer. Eén pakket is voldoende 
voor de behandeling van 3 tot 5 
dakramen. Houdt uw dakraam in 
topconditie. Geschikt voor dakramen 
type GGL, GHL, GPL, GDL, GEL, VFE, 
VFA, VFB.

Herstelpakket 
type ZZZ 176

Herstelpakket voor blank afgelakte,  
grenenhouten dakramen.  
Bevat 150 ml primer, 300 ml vernis,  
2 kwasten, 3 types schuurpapier 
(korrel 80, 120, 240).

Herstelpakket  
type ZOZ 102

Herstelpakket voor onderhoudsarme, 
witte dakramen geproduceerd na april 
2001.  
Bestaat uit een lakstift en een tube  
vulmiddel (t.b.v. GGU, GPU, GIU).

Lakstift
type ZOZ 154

Doe-het-zelf lakstift t.b.v. lijstwerk met 
de kleur NCS-7500-N (ombergrijs).  
Enkel geschikt voor dakramen 
geproduceerd na april 2001!
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VELUX Nederland B.V.
Molensteijn 2
3454 PT DE MEERN
Postbus 142
3454 ZJ DE MEERN
Telefoon: 030 - 6.629.629
Telefax: 030 - 6.629.680
Internet: www.velux.nl
E-mail: info@velux.nl
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Ondanks onze zorgvuldigheid  kan het 
mogelijk zijn dat er vorm of zetfouten  
in deze prijslijst aanwezig zijn.
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